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 CATALOGO DE PRODUCTOS  
 

EXTINTORES PORTATILES DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC 

                       
        1 kg              2 kg                4.5 kg                      6 kg                             9 kg                              12 kg  
 
                                                        COMBATE TIPO DE FUEGO 

                     
Descripción: 
Extintor de presión contenida a base de Polvo Químico Seco (ABC) al 75% de fosfato monoamónico, se surte 
en capacidades de: 1, 2, 4.5, 6 y 9  y 12 kgs 
Los extintores de presión contenida son cargados con polvo químico seco normado a base de fosfato 
monoamónico con efectividad en fuegos tipo: 
A materiales sólidos madera, papel, basura,textiles, etc. 
B Líquidos inflamables, gasolina, aceites, grasas, etc. 
C Equipo eléctrico motores, subestaciones, tableros, etc. 
 
Características: 

¶ Cilindro fabricado en lámina calibre 14 rolada en frío. 

¶ Acabado en pintura horneada de alta resistencia color rojo bermellón, resistente a la corrosión y a la 
intemperie. 

¶ Válvula de fácil operación fabricada en perfil de aluminio. 

¶ Manómetro indicador de presión. 

¶ Soporte tipo perno para su instalación. 

¶ Marca Extinflam 

¶ Capacidades: 1,2,4.5,6,9 y 12 kgs. 
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Recomendado su uso :   

1 y 2 kg recomendado para uso automotriz  
4.5 y 6 kg  recomendado para uso en: oficinas, fábricas, almacenes, bodegas, comercios, industrias,  etc.  

9 y 12 kg recome ndado  para uso en: fábricas, almacenes, bodegas, comercios, industrias, etc.  

 
Cumple con las Normas  oficiales: 
NOM-100-STPS-1999 
NOM-104-STPS-1994 
NOM-154-SCFI-2005 
 

 EXTINTORES PORTATILES DE UNIDAD MOVIL  TIPO ABC  

                                        
                        35 kgs.                                  50 kgs.                                     70 kgs. 
 

COMBATE TIPO DE FUEGO 

                     
Descripción: 
Extinguidores industriales de presión contenida a base de Polvo Químico Seco (ABC) al 75% de fosfato 
monoamónico, se surte en capacidades de: 35, 50 y 70 kgs. 
Los extintores de presión contenida son cargados con polvo químico seco normado a base de fosfato 
monoamónico con efectividad en fuegos tipo: 
A materiales sólidos madera, papel, basura, textiles, etc. 
B Líquidos inflamables, gasolina, aceites, grasas, etc. 
C Equipo eléctrico motores, subestaciones, tableros, etc. 
 
Características: 

¶ Capacidades 35,50 y 70 kgs. 

¶ Equipo fabricado en lámina calibre 10 rolada en frío, pintura horneada de alta resistencia 

¶ Manguera de descarga con un diámetro de ½ pulgada y una longitud de 5 metros de largo. 

¶ Válvula de perfil de aluminio. 

¶ Cuenta con un par de ruedas de goma tipo carretilla y una en la parte delantera para mayor facilidad 
en el traslado. 

¶ Marca Extinflam 
 
Recomendado su uso :   

Fábricas, almacenes, bodegas, áreas industriales donde exista riesgo en la elaboración y almacenamientos 
de productos combustibles.  

 
Cumple con la Norma  oficial Mexicana: 
NOM-100-STPS-19 



EXTINTORES PORTATILES DE BIOXIDO DE CARBONO TIPO BC  

 
 
 

   COMBATE TIPO DE FUEGO         
Descripción: 
Extinguidores de presión contenida a base de Bióxido de Carbono (CO2). Se surten en capacidades de 5, 10, 
15 y 20 LBS. 
Los extintores Ansul Sentry de Bióxido de Carbono están diseñados para proteger zonas en las que podrían 
declararse incendios de clase B o clase C. Es un agente extintor limpio, no corrosivo y no conductor. Pueden 
utilizarse en interiores donde los vientos y las corrientes de aire no afectan la descarga, o en el caso en los 
que se requiere la descarga de un agente limpio, con efectividad en fuegos tipo: 
B Líquidos inflamables, gasolina, aceites, grasas, etc. 
C Equipo eléctrico motores, subestaciones, tableros, etc. 
 
Características: 

¶ Cilindro fabricado en aluminio de una pieza.                                                               

¶ Equipado con corneta de descarga de polietileno de alta densidad (no conductor eléctrico).  

¶ Garantía 6 años. 

¶ Pintura de alta resistencia a la corrosión. 

¶ Válvula de bronce cromada. 

¶ Manijas de acero inoxidable. 

¶ Cilindros de acero sin costura  

¶ Marca Sentry 
 
Recomendado su uso:  
Equipos eléctricos, líquidos inflamables y lugares donde la limpieza es un factor importante (no deja residuos). 
 
Cumple con las Normas Oficiales Mexicana:  
NOM-102-STPS-1994/PEMEX A-VII-10 
NFPA 10/UL 154. 
 

EXTINTOR PORTATIL DE AGUA A PRESION TIPO A (AGENTES HUMEDOS) 
 

                                                    
Descripción: 
Extintor de presión contenida a base de agua presión (AP).Se surten en capacidad de 10 lts 
Los extintores de agua a presión son excelentes para combatir incendios clase A. El agua con el aditivo 
penetrante, satura el material e impide que vuelva a prender, con efectividad en fuegos tipo: 
A Basura,  papel y madera. 
 



Características: 

¶ Cilindro fabricado en lámina calibre 14 rolada en frío.                                                               

¶ Pintura horneada de alta resistencia. 

¶ Válvula de perfil de aluminio. 

¶  Marca Extinflam 
 
Recomendado su uso:  
Para combatir fuegos originados por materiales combustibles como: basura, madera, papel, etc. Ideal para 
bodegas de almacenamiento de materiales sólidos, almacenes y en general para lugares donde pueda 
originarse un incendio ordinario. 
  
Cumple con la Norma Oficial Mexicana:  
NOM-103-STPS-1994 
 

EXTINTOR PORTATIL DE AGUA TIPO A (EXTINTORES DE AGUA) 

                          
Descripción: 
Extintor de presión contenida a base de agua .Se surten en capacidad de 10 lts 
A Basura,  papel y madera. 
 
Características: 

¶ Cilindro fabricado en lámina de acero inoxidable acabado espejo.                                                               

¶ No es tóxico, son la alternativa número uno para los fuegos ocasionados por materiales combustibles 

¶ Válvula de perfil de aluminio. 

¶  Marca Sentry 
 
Cumple con la Norma Oficial Mexicana:  
NOM-100-STPS-1999 
NOM-100-STPS-1994 
 

EXTINTOR PORTATIL PARA COCINAS K-GUARD TIPO AK (AGENTE 
ESPECIAL) 

                          
Descripción: 
Extintor portátil de presión contenida de agente líquido K-GUARD, para fuegos clase K .Se surten en 
capacidades de: 6 litros. 



Los extintores K-GUARD contienen el agente extintor líquido ANSULEX para sofocar rápidamente las llamas, 
generar una lámina que impide la formación de vapores y enfriar la grasa y las superficies circundantes.  con 
efectividad en fuegos tipo: 
K Grasas, aceites vegetales. 
 
Características: 

¶ Cilindro fabricado en acero inoxidable, acabado espejo.                                                               

¶ Pintura horneada de alta resistencia. 

¶ Válvula de perfil de aluminio. 
 
 
Recomendado su uso:  
Cocinas de: restaurantes, bares, cafeterías, supermercados y hospitales, planchas, parrillas, salamandras, 
campanas, estufas, etc. 
  
Cumple con la Norma Oficial Mexicana:  
NOM-100-STPS-1999 
NOM-104-STPS-1994 
NFPA 10 Aprobación UL. 
 

EXTINTOR  AGUA Y ESPUMA (AFFF) (AGENTES HUMEDOS) 

                                    
Descripción: 
Extintor portátil y unidad móvil de presión contenida, a base de AFFF, al 3% para Hidrocarburos y al 6% para 
fuego con base da alcohol. Se surten en capacidades de: 9, 35, 50 o 70 litros. 
Con efectividad en fuegos tipo: 
A materiales sólidos madera, papel, basura, textiles, etc. 
B Líquidos inflamables, gasolina, aceites, grasas, etc. 
Características: 

¶ Cilindros fabricados en lámina calibre 14 rolado en frío.                                                               

¶ Las unidades móviles están equipadas con boquilla de descarga, generadora de solución 
espumante. 

¶ Fabricadas en lámina de acero al carbón electrosoldada y son fosfatizados. 

¶ Acabado en color blanco brillante, pintura en polvo electrostática (de alta resistencia) 

¶ Válvula de latón forjado. 

¶ Manerales ergonómicos de acero 

¶ Manómetro de 1.7 

¶ Marca Extinflam 
 
 
Recomendado su uso:  
Excelente alternativa para proteger áreas de gasolineras, almacenes, trasvase de hidrocarburos y derrames 
pequeños. 
  
Cumple con la Norma Oficial Mexicana:  
NOM-103-STPS-1994 
 
 
 



 

SISTEMAS CONTRA INCENDIO 
 
 

 
 
R-102 
El sistema de agente extintor R-102 tiene demostrada su eficiencia a lo largo del tiempo. 
Este sistema puede ser aplicado en: comedores, cafeterías, hoteles, restaurantes para gourmets y otras. 
 
 

REFACCIONES PARA EQUIPOS DE PQS Y CO2 

 Mangueras para extintores portátiles de PQS,  así como tipo corneta 
para extintores de co2 de 5, 10, 15 y 20 LBS. Marcas: Total, Kidde, General, Cieci, etc 
 

 Soportes p/extintores de PQS con capacidad de 1 y 2 kg. 
 

  Soporte tipo perno para extintor de PQS de 4.5 a 9 kgs. (para pared) 
 

   Manómetro indicador de presión de 1.2 y 1.7 para extintores a base PQS  
 

 Cuerda estándar de ¾ y 1 pulgada así como cuerda tipo Firex, rosca fina y 
gruesa, acabada en aluminio y vástago de latón 
 



MANGUERAS CONTRA INCENDIO MARCA PARCHS 
 

 Presiones  

 

 
Trabajo: 150 psi 
Prueba: 300 psi 
Rotura: 500 psi 

Manguera tipo Hydrant House (HH) 
Materiales: tubo interior de hule sintético EPDM y tejido de 
poliéster tipo sarga. 
Usos: ligero, para gabinete en interiores y exteriores, donde 
los pisos sean de baja abrasión. 

 

 

 
Trabajo: 200 psi 
Prueba: 400 psi 
Rotura: 600 psi 
 
 
 

Manguera tipo Industrial (IND) 
Materiales: tubo interior de hule de neopreno y tejido de 
poliéster reforzado. 
Usos: semirrudo, para gabinete en interiores y exteriores, 
por su resistencia es ideal para estacionamientos, industria 
en general y comercio. 

 

Trabajo: 250 psi 
Prueba: 500 psi 
Rotura: 750 psi 

Manguera tipo Incendio (INC) 
Materiales: tubo extruido de hule neoprenp liso y tejido de 
poliéster reforzado mezclado con filamentado de alta 
tenacidad. 
Usos: rudo, para hidrantes industriales y de banqueta así 
como para gabinetes de pared, bomberos, etc. 

 

Trabajo: 400 psi 
Prueba: 800 psi 
Rotura: 1200 psi 

Manguera tipo Incendio doble jacket (INC DJ) 
Materiales: tubo interior estruído de hule EPDM liso y DOS 
CAPAS de tejido exterior de poliéster reforzado mezclado 
con filamentado de lata tenacidad. 
Usos: rudo, para hidrantes industriales y de banqueta así 
como para gabinetes de pared, bomberos, prácticas y 
protección civil. 

 
 

GABINETES PARA EXTINTORES 

 
                               INFANTIL        MOD. E-1           MOD.E-2       MOD.1                MOD.2 

                                                                  C/PUERTA Y CHAPA 
Características:  

¶ Fabricados en lamina negra cal. 22. 

¶ Se surten en acabado primario rojo o en pintura horneada roja.            

¶ Electrostática de alta resistencia. 

¶ No incluye vidrio. 
 
INFANTIL: Para extintor de 1 y 2 kg. Mod. Sin puerta.        
                   Medida de gabinete: 15x 18 x 43.5 cm.                   
                    
MOD. E-1: Para extintor de 4.5 y 6 Kg. modelo s/puerta                                                                              
                  Medida de gabinete: 21 x 29 x 65 cm.  
                   
MOD.E-2: Para extintor de 9 y 12 Kg. modelo sin puerta.          
                 Medida de gabinete: 21x 37 x 78cm 
                  
 
MOD.1: Para extintor de 4.5 y 6 Kg. Mod. Puerta y  chapa 
             Medida de gabinete: 15x 18 x 43.5cm.                                 



               
MOD.2: Para extintor de 9 y 12 Kg. Mod. Puerta y chapa. 
              Medida de gabinete: 21x 29 x 65cm.   
 

 

GABINETES PARA HIDRANTE 
 

                    
          MOD.15M               MOD.30M                MOD.30 M-E              MOD.15 M               MOD. 30M 
        EMPOTRAR           EMPOTRAR              EMPOTRAR          SOBREPONER      SOBREPONER 
 
Características: 

¶ Fabricados en lámina negra calibre 22 

¶ Con puertas y chapa 

¶ Se en acabado primario rojo o con pintura horneada color rojo 

¶ No incluye cristal 
 
Mod.15 M: Empotrar/sobreponer/hidrante con/sin cuna     

                 Medida de gabinete: 21x 50 x 75 cm.                   
                  
MOD. 30M: Empotrar para hidrante con/sin cuna.                
                   Medida de gabinete: 21 x 70 x 88 cm.  
                   
MOD.30 M-E: Empotrar para hidrante con/sin cuna.  

                       Medida de gabinete: 21x 85 x 88 cm 
                  
MOD.15 M: Sobreponer /sobreponer/hidrante con/sin cuna     
                  Medida de gabinete: 21x 50 x 75 cm  
 
MOD.30 M: Sobreponer para hidrante con/sin cuna.         
                    Medida de gabinete: 21x 70 x 88 cm 
 
 

GABINETES PARA EQUIPOS DE BOMBERO  
 

                                                                
 PARA UN EQUIPO         PARA DOS EQUIPOS     PARA CUATRO EQUIPOS         PARA SEIS EQUIPOS 
 
Características: 

¶ Fabricados en lámina negra calibre 22.      

¶ Se surten en acabado primario o en pintura horneada color rojo.                                                             



¶ Electrostática de alta resistencia.            

¶ Con dos entrepaños puertas y chapa. 

¶ No incluye vidrio. 
 

PARA UN EQUIPO: Gabinete para un equipo de bombero.            
                                  Medida de gabinete: 40 x 45 x 180 cm.                                   

 
PARA DOS EQUIPOS: Gabinete para dos equipos de bombero.           

                                Medida de gabinete: 40 x 67 x 180 cm.    
 

PARA TRES EQUIPOS: Gabinete para tres equipos de bombero.           
                                  Medida de gabinete: 40 x 67 x 180 cm        
    

PARA CUATRO EQUIPOS: Gabinete para cuatro equipos de bombero. 
                                              Medida de gabinete: 40 x 90 x 180 cm. 
                          
PARA SEIS EQUIPOS: Gabinete para seis equipos de bombero. 
                                       Medida de gabinete: 40 x122 x 180 cm. 
 
 

GABINETES PORTAEXTINTOR CON CENICERO (ACERO INOXIDABLE) 
 
       MOD.                    MOD.                        MOD.                   MOD.                 MOD.                     MOD.                   MOD. 
      PCP-1                   PCP-2                       PCP-3                  PCE-1               PCE-2                   PCE-3                   PCE-4 

                                           
 Pulido para:      Pulido para:     Pulido para CO2:   Espejo para:       Espejo para:    Espejo para CO2:  Espejo y pulido  

    1 y 2.5 kg          4,6 y 9 kg.                10 LBS.               1, 2.5 kg            4,6 y 9 kg.              10 LBS                 Para CO2:  
                                                                                                                                                                                 15 y 20 LBS. 

Descripción:  

Gabinete po rta extintor con cenicero integ rado, ideal  para extintores de Polvo Químico Seco, así como para 
extintores de Carbono CO2 con capacidades de 5,10,15 y 20 LBS, en forma circular o cuadrada, todas 

incluyen graba para cenicero   
Características:  

¶ Fabricados en lámina de acero inoxidable, calibre 28, co n mica impresa.  
¶ Incluye arena   para cenicero.                                                        

¶ Nota:  El modelo PCCE -1 si incluye un vidrio.  

¶ Terminados en acabado: pulido, espejo y/o martillado.          
                                                  Disponibles con tapa plana o tipo cenicero con arena.    
                                                  Se surten en capacidad de 1, 2, 4.5, 6,9 o 12 kg.                 

¶ Únicamente para porta extintores ci líndricos.                                                     
¶ Para extintores de 4.5, 6 o 9 Kg.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

                        
       MINI                       CHICO                              MEDIANO                                      INDUSTRIAL 
   20X20X6                 25X30X8                              30X40X10                                         40X50X12 
 
Características: 

¶ Fabricados en lámina negra calibre 22. 

¶ Incluye manija de alambre galvanizado y porta candado. 

¶ Incluye etiqueta con símbolo y texto de botiquín 

¶ Protección de fosfatizado, resistente a la corrosión. 

¶ Acabado en color blanco, pintura en polvo electrostática, de alta resistencia. 

¶ No incluye medicamentos. 
 
 

HERRAJES 
 
 
Carrete para manguera de hidrante de 1 İò y 2ò 

Chiflón de Tres pasos de 100 GPM. IPT ó NSHT  

  
Válvula de Globo Angular: 
 
Características: 

¶ Fabricadas en bronce fundido con volante manual para apertura y control de chorro de agua 

¶ Diámetros: (2ò H a 2ò h) (2ò H a 1 İò M) (2ò H a 2ò M) (1 İò H a 1 İò) (1 İò H a 1 İò M) ( 2 İò a 2 İò 
M) 

¶ Cuerda IPT ó NSHT 
 

 
Chiflones de 3 pasos de 80 y 120 GPM IPT ó NST 
 
Características: 

¶ Elaborados en bronce fundido 



¶ Sirve para regular el chorro de agua de la manguera   

¶ Tres presentaciones: 1 İò x 80 · 120 GPM, 2ò x 80 · 120 GPM,2 İò X 80 · GPM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llave Universal   
 
Características: 

¶ Fabricada en bronce fundido 

¶ Sirve para ajustar coples desde 1 İò hasta 4 İò 
 
 

 
Toma Siamesa con aprobación UL 
 
Características: 

¶ Fabricada en bronce fundido. 

¶ Acabado en bronce cromado. 

¶ Cuanta con dos entradas giratorias hembra de 2 İò ambas. 

¶ Marca Fireless 

¶ Rosa NSHT y una salida 4ò hembra con rosca NPT. 
 

ARTICULOS DE SEGURIDAD 

                         
 

CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE  
 

Descripción :  
Chaleco de malla ligera de nylon, fabricados en un color anaranjado de alta visibilidad diurna. Su diseño no 

obstaculiza ninguna parte del cuerpo, lo que permite al usuario una gran maniobrabilidad y agilidad, con la 
garantía de qu e podrá realizar todas sus actividades sin preocupaciones ni inseguridades. Además, su 

impermeabilidad lo hace apto para poder trabajar incluso bajo condiciones de lluvia.  

 
Características:  

¶ Elaborado en malla de alta visibilidad.                                            

¶ Costuras reforzadas.  
¶ Cierres delanteros de velcro.                                                            

¶ Retardante a la flama  



¶ Ribeteados con cinta suave color negro en todo su contorno         

¶ Bandas fluorescentes y reflejantes en frente y espalda  
¶ Para máxima seguridad.                                                                   

¶ Talla: Unitalla.  

¶ Correas elásticas en los costados.  

APLICACIONES: Indispensables para trabajos en exteriores y nocturnos, tales como control vehicular, 
obras publicas, construcciones, entre otras.  
APLICACIONES:  
-Construcciones, empresas de transporte y uso general.  

 
 

 
CONOS DE PVC 
 
Descripción:  

Ofrece una mayor visibilidad alrededor de las obras de construcción o las escenas de accidentes.  
Los señalamientos se surten en colores fijos con material reflectivo que ofrece una mayor visibilidad 

nocturna. Son fabricados de PVC para soportar el viento y los riesgos del camino.  
 

Características :  
¶ Color naranja tránsito, base negra  

¶ Fabricado de plástico PVC.                                              
Cono flexible.     

¶ Alta resistencia al medio ambiente                                                            

¶ Puede o no incluir banda reflejante en su cuerpo.  
¶ Producto altamente flexible.  
¶ Cuenta con protección contra rayos UV  
¶ Color de gran visibilidad durante el día y la noche. 

¶ Mínima de deformación a la compresión. 

¶ Resistente a golpes e impactos.  
¶ Disponible en 3 diferentes medidas: 45, 71 y 91 cm.       

 
Aplicaciones: 

¶ Construcciones, empresas de transporte y uso general. 

¶ Muy útiles en ciudades y carreteras en desviaciones, obras reparaciones y como reductor 
de velocidad. 

¶ Pueden utilizarse en cualquier sitio. 
 
 

               
CINTA DELIMITADORAS DE AREAS  

 
Descripción:  

Evite los accidentes, aumentando la visibilidad de los riesgos, con nuestra cinta para barricada no adhesiva, 
repetición continúa del texto o la advertencia, se puede amarrar, grapar o clavar.  



 

Características:  
¶ Fabricada en polietileno virgen resistente a la intempe rie con pigmentos y aditivos.  

¶ Diseñada especialmente para delimitar en áreas de riesgo.  

¶ Contamos con las leyendas: ñprohibido el pasoò. ñPrecauci·nò y ñpeligroò 

¶ Presentaci·n en rollo de: 305 mts de largo y 3ò ancho  
Colores disponibles: Cinta roja y amaril la con leyenda en color negro.  

Cuenta con protección contra rayos UV.  
 

Aplicaciones : Industria  oficinas, construcciones, contra incendios.  
 

Aprobaciones : Cumple con la N orma OSHA 1910.144 para identificación de los riesgos físicos . 

 
 

 
BANDERINES 
 
Para camiones fabricados en: plástico, fundido en una barra de metal, resistente a la intemperie 
 

  
BANDEROLA DE TRANSITO 
Fabricados en malla con cinta reflejante agarradera de tubo PVC 
 

 
 
CINTA ANTIDERRAPANTE DE 1ò Y 2ò  DE 25 MM X 18.3 MTS. 
 

Características:  
¶ Reducen el riesgo de resbalones y caídas en superficies inclinadas, pulidas, húmedas, mojadas así 

como en escaleras y rampas.  

¶ Su superficie de granos abrasivos tipo lija dan una tracción firme y una protección 
duradera. 

¶ Marca Gimbel. 
 
          
 

 
 



 

 
 

   
      
CINTAS DELIMITAR AREAS 
Cintas de vinil adherible para áreas en pisos. 
Cada rollo tiene 18 mts. de largo. 
 

 

            
 
CASACAS Y BRAZALETES PARA IDENTIFICAR BRIGADISTAS 
DIFERENTES TEXTOS Y COLORES 
 
Características:  

¶ Fabricados en lona con acabado ribeteado.                 
¶ Colores y leyendas sugeridos en el  diario oficial de Distrito Federal para brigadistas.  

¶ Rotuladas en impresión de serigrafía.                           
¶ Se pueden solicitar pedidos especiales, variando el color y la leyenda.  

 
Uso: Recomendadas para identificar brigadistas en prácticas o conatos de incendio .  

 
 

          
  

 
 
CASACAS Y BRAZALETES PARA IDENTIFICAR BRIGADISTAS 
 
 
 



      FUNDA PARA UNIDAD MOVIL PARA 35,50 Y 70 KG 

FUNDA CUBRE EXTINTOR PARA 4.5, 6 ,9 Y 12 KG.  
 

 FUNDA PARA HIDRANTE 30-M 
 
 

EQUIPO DE BOMBERO 
 

   
CHAQUETON PROFESIONAL PARA BOMBERO 

 
CARACTERISTICAS:  
-De 87.5 cm . (35ò) de largo.                                                  

-Fabricado en tela Nomex con tratamiento retardante Zepel.  

-Con forro interior desmontable.                                         

 -Con sistema de cerrado con velcro por dentro y 4 gancho s con anillos por fuera.  
-Con barrera de humedad Thermatex 6b/vapro.                   

-Marca Fireless MOD. STD.  
 

CUMPLE CON LAS NORMAS: Cumple con la NFPA 1971 ed. anterior.  



    
PANTALON PROFESIONAL PARA BOMBERO  
 

CARACTERISTICAS:  
-Fabricado en tela Nomex de 7.5 oz.                                   

-Con tratamiento retardante Zepel.  
-Con barrera de humedad Thermatex 6b/ vapro.                       

-Con 8 botones de acero inoxidable para tirantes.                                                                                  
-Marca Fireless Mod. STD.                                                         

-Con cintas reflejantes, con refuerzos en las rodillas y  valencianas de Kevlar 100%.                       
-Con forro interior desmontable.  

 
CUMPLE CON LAS NORMAS: Cumple con la NFPA 1971 Ed. Anterio r.  
 

 

 

 
Tirante profesional para bombero, fabricado en nylon y leastano, marca Fireless. 

 

 
Bota profesional para bombero, de 40 cm de altura fabricada en neopreno, con forro interior de lana Nomex, 
con platilla y puntera de acero, con cinta reflejantes marca Ranger  Mod. 3101 
Certificado UL. De la talla 07. 
 

 
Guantes profesionales para bombero, fabricados en piel y kevlar de 23 cm de largo. Marca Fireless. 

 
 



 
Capucha profesional para bombero, con apertura de cara completa, fabricado en Nomex 100% color 
natural, marca Majestic .Certificado UL. 

 

 
CASCO PROFESIONAL PARA BOMBERO  

 

CARACTERISTICAS:  
¶ Fabricado en fibra de vidrio.                                          

¶ Con protector de cuello y oídos de tela de Nomex.  
¶ Resistente  a altos impactos y altas temperaturas y químicos.                                                                            

¶ Con cintas reflejantes y barbiquejos.  
¶ Marca Morning Pride modelo Lite Force Plus.  

¶ Con protector facial de policarbonato de 4ò o 6ò.             
¶ Con suspensión ajustable tipo matraca.  

¶  
CUMPLE CON LAS NORMAS: Certificado UL. .Aprobada NFPA.  

Hacha-pico  profesional para bombero de 60 cm  
                                    Mca Fireless 
 

 Pala Profesional para bombero  
                                     Marca Truper Mod. TH-17150 
 

 
EQUIPO DE AIRE AUTONOMO  

 
CARACTERISTICAS:  

-Con cilindro de aluminio y fibra de vidrio o fibra de carbono.              

-Marca Surviviar.  

-Con reguladores de primera y segunda etapa.                                   
-Modelo Fanther.  

-Dos alarmas y estuche.                                                                   
-Disponible para 30, 45 o 60 minutos.  

 
CUMPLE CON LAS NORMAS: Aprobado por la NFPA   



 
 
GOGLE DE VENTILACION INDIRECTA P/FUEGOS  
 

CARACTERISTICAS:  
- Gogle modelo AGR es suave, maleable y de diseño ergométrico para que se ajuste cómoda y sólidamente  

  Sobre  el mas amplio espectro de rasgos faciales.  
-El sistema de ventilación indirecto evita la acumulación de calor y niebla.  

-El en  compas ha sido diseñ ado para instalarse sobre los más grandes armazones de los lentes de   
prescripción con placas laterales.  

-Ofrece la máxima protección contra salpicaduras químicas.  
-Se surten sin o con el recubrimiento antiniebla Enfog.  

 

CUMPLE CON LA NORMA :NORMA Z87 Y CSA 
 

 
 

 

 
ARNES DE COMPLETO TIPO PARACAIDISTA  

 
CARACTERISTICAS:  

- Fabricados en banda de absorb -edge de nylon de 1 Ĳò (44,00) de ancho. 
-Anillo ñDò fabricado en acero con recubrimiento de Zinc y Bicromato con sellado de silic·n resiste un mínimo 

de 250 horas a la salinidad.  
-Resistencia la tención 2,267 kg. (5000 lb) deslizable en la espalda.  

-Hebillas fabricadas en acero con recubrimiento de Zinc y Bicromato con sello de silicón resistente un mínimo 
de 250 horas a la salinidad resistencia a la tención de 1813 kg (4000 lb).  

-Corras de pecho y pierna ajustable hebillas de rápida conexión correa de pecho ajustable en altura   corra 
sub pélvica.  

-  Todos los herrajes están fabricados en acero con lote fechado.  
 

CUMPLE CON LAS NORMAS: Cumple con l as normas:  ANSI Z 359.1,  



 

 
BOTA DE HULE CHIBOL SIN CASQUILLO  
 

CARACTERISTICAS:  
-Fabricado 100% en PVC virgen.                                                 -Buen comportamiento en superficie lisa y  

-Forro interior que permite fácil y  rápido  secado,                           con humedad.  

 retardando la creación de hongos, brindando mayor                    -Caña de 30 cms de altura -mujer.  
 salud e higiene al  usuario.                                                          -Talla: 22 al  25 mujer.  

-Bajo índice de desgaste. Sanitaria semi - industrial.                      -Caña de  37 cm. de altura -hombre.  
-100% impermeable.                                                                 -Talla: 25 a la 30 -hombre.  

-Suela antideslizante, for mula Ultramix  facilita al caminar  ( flexible) . 

 

 
BOTA DE HULE DUNLOP NEGRA Y/O BLANCA  
 

CARACTERISTICAS:  

-  Bota agrícola negra, impermeable para proteger los pies de los trabajadores de posibles filtraciones, 
líquidos, polvos finos y derivados del producto de sus labores.  

-El PVC con lo que  fabrica esta formulado con resinas y materias primas de excelente calidad que permiten 
que la bota trabaje desde temperaturas de 0 grados a 70 centígrados y al ser sometidos diariamente en 

medio do nde exista agua jabonosa, agua contaminada, lodo, etc. en un periodo no menor de 120 días la 
bota no se quiebre y deje pasar líquidos.  

-esta cubierta interiormente con un calcetín de fibra de nylon 100%.  
-Fabricada con inyección directa que garantiza a una  buena fusión entre la suela y caña, además de una 

excelente impermeabilidad.  
-Suela con huella antiderrapante e hidráulica con salidas para lodo, el tacón con ángulo de 90 grados para 

que no se derrape.  
-suela color crepe.  

-Talla: 24 a la 30  
     

                                                                           
 
BOTA DE HULE PANAM BLANCA Y/O NEGRA.  

 
CARACTERISTICAS:  

-Resistente a fango, lodo y detergentes.                                         
-Caña: 40 cm aproximadamente.  

-Talla: 24 a  la 30.                                                                              

-Suela: Naranja, Crepe.  

 
RECOMENDADA:  Recomendada para el lavado de autos, jardinería, servicios de limpieza, lavandería, 

establos y campos de siembra.  
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BOTA DE HULE TURBO  

 
CARACTERISTICAS:  

-Bota de hule industrial estilo jardinera con suela de PVC.  
-Sin casquillo, Con refuerzo tramado nylon interior.  

-Color negro antiderrapante.  
-Diseño ergonómico caña de hule/PVC fabricado en una sola pieza.  

-Altura variable y  ligeramente debajo de la rodilla.  
-Marca Turbo  

-Disponible en tallas de la 25 a la 30.  
-Recomendada en aplicaciones de lavado con agua, refrigerantes, no apta para utilizarse con emulsificantes 

o solventes, no es resistente a ácidos y bases  
 

USO:  construc ciones, estructuras metálicas, postes de luz, etc.  
    

 
BOTA TIPO BORCEGUI VAN VIEN RANGER C/CASQUILLO  
 

CARACTERISTICAS:  
-Borceguí  Van Vien Ranger.                              -Huella estrella, Bullón Integrado.  

-Chinela Lisa.                                                   -Forros Totales Van Fresh.  
-Altura 16 cm.                                                  -Modelo RAN1 AFNN  

-Con casquillo de Acero esmaltado.                    -Plantilla ergonómica removible -antimicótica y antibacterial.  
-Piel Flotar de Flor Entera.                                 -Tipo de producto: Calzado laboral.  

-Color Negro, Suela Roja de acrilo nitrilo.           -Talla: 22 a la 32.  
 

 
BOTA VAN VIEN RANGER CELLASTIC DIELECTRICA  

 
CARACTERISTICAS:  

-100% antiderrapante.                                                                        
- Modelo RAN1 CFNN  

-Resistente a la abrasión, flexión y elongación.                                    
-Tipo de producto: Calzado laboral  

- Ideal para trabajar en ambientes extremos, frio o calor.                     
-Talla: 22 a la 32  

-Ofrece mayor duración, protección y el mejor costo vs. beneficio  
 

USO: Así como en zonas contaminadas de aceite, agua solventes, hidrocarburos, grasas, lodos de emulsión 
inversa, etc.  
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BOTA DE SEGURIDAD  INDUSTRIAL CIMEX C/CASQ. Y/O SIN CASQ. MOD.GL - 1 Y MOD.GL - 2  

 
CARACTERISTICAS:  

- Calzado Cimex con protección con puntera.                        

- Tipo de fabricación vulcanizado.  

- Corte cuero ganado vacuno.                                             
- Modelo. GL - 1 3  y GL - 14  

- Forro sintético.                                                               
-Talla: 24 a la 31.                                                                

- Suela de hule acrílico nitrilo.                                                                                     
 

CUMPLE CON LAS NORMA: Cumple con la norma No.113.  

 

 
BOTA DE SEGURIDAD  INDUSTRIAL CIMEX SIN CASQUILLO COLOR MIEL MOD. GL - 32  

 

CARACTERISTICAS:  
-Piel: flor entera y napa.                                                       -Suela: doble densidad,  hule poliuretano.  

-Puntera: acero en recubrimiento epóxico.                             -Modelo GL -32  
-Color: negro.                                                                     -Talla: 24 al 30  

-Construcción: pegado  
 

CUMPLE CON LAS NORMA: Cumple con la norma No.113.  

 

 
BARBOQUEJO CON BARBILLA Y/O SIN BARBILLA  
 

CARACTERISTICAS:  

- Barboquejo hipo alérgico de cinta elástica afelpada.  
-Permite una sujeción firme del casco.  

-Se adapta a cualquier tipo de casco con punto de sujeción .  
 

           
 

              
 

 
 

BANDEROLAS DE VIALIDAD CON REFLEJANTES  
 

DESCRIPCION:   
-Banderola fabricada en malla de poliéster naranja -neón fluorescente de 45cm x 45cm, y con bastón de   

madera.  
-Color: naranja aplicación: tráfico.  

-Fabricados en malla con cinta reflejante agarradera de tubo PVC  
-Reflejante textil, l²nea gris de 1 cm. sobre fondo amarillo de 2ò. 

-Vástago de madera de 60 cm. de largo.  

 

 
BANDOLA DE ANCLAJE DE PUNTO FIJO CON ARGOLLA DE SUJECION 90 CM DE LARGO.  

 
DESCRIPCION:  



La banda de anclaje de la lñinea Naranja, esta diseñada para sujetar y cargar en forma segura los equipos 

auxiliares que integran a un sistema de protección para realizar actividades en altur a.  
 

CARACTERISTICAS:  

-Bandola de fibra de poliéster.  

-El tejido de la bandola principal del absorbedor de impacto es de fibra de poliéstar así como el hilo con el 
que están cosidas.  

-Cuenta con un anillo ñDò en extremo y un ojo cruzado en el otro donde se entrelaza el anillo ñDò. 
-La longitud nominal de la banda principal es de 0.90 m.  y 1.50 mts.  

-Es de fácil manejo y muy ligera, su peso es de 0.290 kg.  
-Marca hawk  

 
APLICACIONES:  

Industrias, Empresas de Compañías, Mantenimiento en edificios, Plataformas.   
 

APROBACIONES: Cumple con S 1891.1, ANSI Z 359.1 -1992 Y ANSI A.10.14 -1991, así como la NFR - 024 -
PEMEX-2001 y la LFC -GPS-001  

 

 
CUBETA COMPACTA CON EXPRIMIDOR  
 

CARACTERISTICAS:  
-Cubeta fácil de transportar y almacenar. 
-Predominante plástico, en su fabricación. 
-No raspa los pisos. 
-Las graduaciones en su interior permiten medidas exactas al mezclar productos químicos. 
-Marca Rubbermaid 
-Capacidad 25 lts. 
 

 
 

JUEGO DE CUBETA Y ESCURRIDOR 
 
CARACTERISTICAS:  
-Ruedas casi enteramente de plástico; no dejan marcas y reducen la necesidad de retoques. 
-Superficies lisas, fáciles de limpiar. 
-Sistemas con codificación de colores, para reducir la posibilidad de contaminación cruzada. 
-Capacidad 33.1 lts. 
-Colores: rojo, azul, amarillo y verde 
-Marca Rubbermaid 
 

 
CUBREBARBA DESECHABLE BLANCO  

 



CARACTERISTICAS:  

-Fabricado en polipropileno.                                                                                                                     
-No inflamable  

-Construidos con elásticos en ambas  orillas p/mejor sujeción. -Dimensi·n de 16ò y 18ò de largo. 

-Color blanco.  

 
USO:  Para un uso en productos médicos, hospitales, clínicas, manufactura, restaurantes, etc.  
 

                                                      
CUBREBOCA DESECHABLE AZUL  Y/O BLANCA  
 

CARACTERÍSTICAS:  
-Fabricado con tela no tejida.                                                           

-Color: Azul, Blanca  

-Confeccionado en doble capa para prolongar la vida del mismo.         

-Peso: 30gr.  
-Medidas: 16.50cms. De largo x 12.00cms. De ancho.                        

-Empaque: paquetes de 150 piezas c/u.  
-Cuenta con liga entorchada de 60cms. de longitud.  

 
APLICACIONES: Hospitales,  Industria alimenticia, laboratorios, toda área donde no existan polvos tóxicos, 

uso general.  
 

VENTAJAS:  
-No desprende partículas.                                                                               

-Fácil de usar.  
-Extremadamente ligero.  

 

                                                                
COFIA VENECIANA DESECHABLEBLANCA  

 
CARACTERISTICAS:  

-Diseño ajustado al contorno de la cabeza.  
-No flamable, autoextensible.  

-No lastima, no marca, no pica.  
-La Cofia Estilo Veneciano es protección para la cabeza es suave, ligera y respirable en tela de polipropileno 

con cómoda banda de seda, una capa adicional que cubre la banda elástica que le brinda mayor comodidad. 
Producto diseñado para evitar que los cabellos caigan y contaminen alimentos, áreas asépticas, espacios 

médicos, etc.  
-Suave y cómoda.  

-Fabricado con ñSpun Bond Polipropilenoò de 21ò gramos por metro cuadrado en color blanco. 
 

APLICACIONES:  
-Laboratorios, procesamiento de alimentos, cuartos limpios, expendios de alimentos, talleres o áreas de 

electrónica.  
-No exponer al fuego. Este produc to es flamable al igual que su empaque, debe almacenarse en un espacio 

seco y fresco.  

 



 
COFIA DESECHABLE REDONDA BLANCA  
 

DESCRIPCION:  
-Cofia redonda en polipropileno blanco de bajo gramaje sin visera, de tipo estándar.  

-Sujeción con goma elástica.  
-Paquete de 100 gorros redondos.  

-Polipropileno (papel), de 14 g/m2.  
 

USOS:  

Este modelo de gorro puede utilizarse para evitar la contaminación de los productos, y también como 
medida de higiene bajo los cascos o gorr as que van a ser reutilizados.  

Belleza, Cocina, Estética, Farmacéutica, Laboratorios, Limpieza, Peluquerías, Restaurantes, Sanitarios, 
Trabajos con Ganado, Un solo uso y Visitas  

 

      
 
COFIA TIPO CIRUJANO AZUL  
 
DESCRIPCIÓN:  

-Gorro desechable de cirujano, confeccionado con tejido no tejido de polipropileno (PP), color verde.  
-Con elástico en todo el perímetro para ajustar al contorno craneal.  

 
USOS Y APLICACIONES :  Para evitar la contaminación de cabellos y como prenda de protección contra 

riesgos mínimos. Uso preferente en Hospitales, Ambulatorios y Consultas Médicas.  
 

MEDIDAS:  
-Gramaje: 25 g  /m2.  

-Medidas del gorro: 18 cm de diámetro x 13 cm de altura.  
 

 
CARTUCHO 3M 6001 PARA VAPORES ORGANICOS  
 

DESCRIPCION:  
- Cartuchos para Vapores Orgánicos.  

-El cartucho brinda una efectiva protección respiratoria para Vapores Orgánicos.  
-Puede ser utilizado contra contaminantes anteriores hasta 10 veces al límite de exposición permitido.  

-Con respiradores media cara, o hasta 50 veces de rostro completo.  
-Para respiradores de media cara y cara completa de la serie 6000 y 7000.  

 
CARACTERISTICAS:  

-Confortables y desechables.  
-Se le puede adaptar un pre filtro con un retenedor de filtro según las condiciones ambientales.  

 
APLICACIONES: Industria, construcciones, Farmacéutica y uso general.  

 

APROBACIONES : Aprobado para protección contra no más de 1000 P.P.M. de Vapores Orgánicos. Aprobado 
por NIOSH/MSHA. T C.23C - 1063  
 



 
CARTUCHO 3M 6002 PARA GASES ACIDOS  

 
DESCRIPCION:  

- Cartucho para Gases Ácidos.  
-El cartucho brinda una efectiva protección respiratoria contra Gases Ácidos: Cloro, Dióxido de Azufre,  

Dióxido de Cloro y Sulfuro de Hidrógeno.  
-Puede ser utilizado contra contaminantes anteriores hasta 10 veces el límite de exposición permitido, con 

respiradores de medio rostro o hasta 50 veces de rostro completo.  
 

CARACTERISTICAS: Confortables y desechables.  
 

APLICACIONES: Industria, construcciones, automotriz, farmacéutica, agroquímicos y alimenticia.  
 

APROBACIONES : Aprobado para protección respiratoria contra no más de: 10 P.P.M. de cloro, 50 P.P.M. de 
Cloruro de Hidrogeno y 50 P.P.M. de Dióxido de Azufre. Aprobado por NIOSH/MSHA. TC 23C-1063.Respirador 

medio rostro serie 6000.  
 

 
CARTUCHO 3M 6003 PARA  VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS  
 

DESCRIPCION:  
- El cartucho para Vapores Orgánicos y Gases Ácidos.  

-Puede ser utilizado contra contaminantes anteriores hasta de 10 veces el límite de exposición permitido, 
con respiradores de medio rostro, o hasta 50 veces de rostro completo.  

 
CARACTERISTICAS:  

- Confortables y desechables.  
-Cuenta con un código de colores en la cintilla.  

- Se le puede adaptar un pre filtro con un retenedor de pre filtro según las condiciones ambientales.  
 

APLICACIONES: Industria, construcciones, farmacéutica.  
 

USO: Para ciertos Vapores Orgánicos: Cloro, Cloruro de Hidrógeno y Dióxido de Azufre o Sulfuro de 
Hidrógeno (sólo para escape) o Fluoruro de  Hidrógeno.  

 
CONDICIONES LIMITE:  

- No usar en operaciones con chorro de arena.  
-No se use cuando exista menos del 19.5% de oxígeno.  

 
APROBACIONES: Aprobado para protección respiratoria contra no más de 500 P.P.M. de Vapores Orgánicos 

y contra no más de: 5 P .P.M. de Cloro, 25 P.P.M. de Cloruro de Hidrógeno y 25 P.P.M. de Dióxido de Azufre. 
Aprobado por la NIOSH42 CFR 84 -1995/MSHA.TC -23C-1064.  

 
 
                 

 
 

 
 

CARTUCHO 3M 6004 CONTRA  AMONIACO/METILAMINA  
 

CARACTERISTICAS:                                                                            
- Este cartucho protege al sistema respiratorio de Amoniaco y Metilamina.    

- Diseñado para partículas de Amoniaco y Metilamina.  
                                                                                        

APLICACIONES: industria, automotriz.    
                                                               



APROBACIONES: Aprobado para protección respiratoria contra no más de: 300 P.P.M. de Amoníaco y 100 

P.P.M. de Metilamina Aprobado por NIOSH/MSHA. TC -23C- 1066.  

  

 
CARTUCHO 3M 6005 PARA FORMALDEHIDO Y VAPORES ORGANICOS  

 

CARACTERISTICAS:  
-Este cartucho de 3M protege al sistema respiratorio de algunos Vapores Orgánicos y Formaldehido.       

 -Diseñado para Vapores Orgánicos y Formaldehido.             
 

APLICACIONES : Industria, automotriz.                                         
      

APROBACIONES: Aprobado para protección respiratoria contra no más de 10 P.P.M. de  formaldehido.                                                              
Aprobado por NIOSH 42 CFR 84 -1995/MSHA. TC - 23C-1065.  

 

 
CARTUCHO 3M 6006 MULTIGASES Y VAPOR  
 

DESCRIPCION:  
-Cartucho universal brinda una efectiva protección respiratoria contra Multigases y ciertos Vapores Orgánicos 

como: Cloro, Cloruro de Hidrógeno, Dióxido de Carbono. Dióxido de Azufre, Sulfuro de Hidrógeno, Amoniaco 
y Metilamina, Formaldehido o Fluoruro de Hidrógeno.  

 
CARACTERISTICAS: Confortables y desechables.  

 
CATEGORÍA: Filtros colecto res de Aceite.  

 
APLICACIONES: Industria, farmacéutica, minería, minería, química.  

 
APROBACIONES: Esta certificado ante la OSHA 29 CFR 1910.134./NIOSH TC -23 -C-XXX.       

 

 
CARTUCHO 3M 6009 MERCURIO/CLORO  

 
DESCRIPCION:  

-El cartucho brinda una efectiva protección respiratoria para Vapores de Mercurio y Cloro.  
-Puede ser utilizado contra contaminantes anteriores hasta 10 veces el límite de exposición permitido, de 

medio rostro, o hasta 50 veces de rostro completo.  
-Para respiradores de media cara y cara completa series 6000 y 7000.  

 
CARACTERISTICAS: Confortables y desechables.  

 
APLICACIONES: Industria, construcciones, automotriz, farmacéutica, agroquímicos y alimenticia.  

 
APROBACIONES: Aprobado por NIOSH/MSHA. TC -23C-XXX.  Aprobado para protecc ión respiratoria contra 

no más de: 0.5 P.P.M. de Vapores de Mercurios 5 P.P.M. de Cloro.  
 

 

 
CARTUCHO 3M 60926 PARA MULTIGASES, VAPORES Y PARTICULAS BASE DE ACEITE  



 

DESCRIPCION:  
-El cartucho mixto 3M (MR) brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, Cloro, Cloruro de 

Hidrógeno, Dióxido de Cloro, Dióxido de Azufre, Sulfuro de Hidrógeno, Amoniaco y Metilamina, Formaldehido  

Floruro de Hidrógeno, etc.  

-Para respirador de serie 6000 es para los Gases y Vapores que se encu entren en el ambiente.  
Cuando es propiamente utilizado brinda protección hasta 10 veces el límite de exposición permitido (PEL) 

con respiradores de media cara o 50 veces el PEL con respiradores de cara completa.  
-No se use para ambientes que sean inmediata mente peligrosos para la vida o la salud.  

 
CARACTERISTICAS: Diseñado para múltiples Gases y Vapores.  Con filtro P100.  

 
APLICACIONES: Se sugiere utilizar para aplicaciones como: industria, petroquímica, farmacéutica, minera, 

procesos químicos y metales primarios, automotriz.  

 
CARTUCHO VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS  

 
DESCRIPCION:  

- Protección contra Vapores Orgánicos, Cloro, Acido, Bióxido de Azufre y Gases Ácidos                      
-Conteniendo una concentración no mayor de 1000 PPM de Vapore s Orgá nicos y Gases Ácidos 10 PPM de 

Cloro,50 PPM de cloruro de hidrógeno y 50 PPM de Bióxido de Sulfuro.  
-Modelo 4C500 3.                                                                           

-Marca Sissa.  

-Etiqueta color amarillo  

 

 
CARTUCHO CONTRA GASES DE AMONIACO Y ALCALINOS  

 
DESCRIPCION:  

- Protección contra Gases de Amoniaco y Alcalinos.                       
-Conteniendo una concentración no ma yor a 300  PPM de metilamina  

-Modelo 4C500 4.                                                                           
-Marca Sii sa.  

-Etiqueta color verde oscuro.   
 

 
CARTUCHO CONTRA INSECTICIDAS Y PESTICIDAS  

 
DESCRIPCION:  

- Protección contra Insecticidas y Pesticidas.                       
-Conteniendo una concentración no ma yor de 1000  PPM de Vapores Orgánicos menores e insecticidas.  

-Modelo 4C500 21 .                                                                           
-Marca Sissa.  
-Etiqueta color Verde Olivo  
 

 
CARTUCHO CONTRA VAPORES ORGANICOS EN GENERAL  

 
DESCRIPCION:  



-Protección contra vapores orgánicos en general.                                                

-Conteniendo una concentración no mayor de 1000 PPM de Vapores Orgánicos.                                   
-Marca Sissa.     

-Modelo 4C500 1.  

-Etiqueta color negro  

 

 
CARTUCHO QUIMICO CONTRA POLVOS ALTAMENTE TOXICOS, PARTICULAS Y HUMOS.  
DESCRIPCION:   

-Protección contra polvos altamente tóxicos, partículas y humos.  
-Conteniendo una con centración no mayor de 0.05 mg/m 3  

-Modelo  4C 500 8 
-Marca Sissa  

-Etiqueta color púrpura  
-Cumple con los requerimientos de la NIOSH  

 

 
 
CARTUCHO QUIMICO S - 43 CONTRA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS ALLISON - AMARILLO  

 
DESCRIPCION:  

- Cartucho para uso en bajas concentraciones de vapores orgánicos  y gases ácidos tales como: Cloro, 
Cloruro de Hidrógeno y Dióxido de Sulfuro.  

-Cartucho químico para Gases Ácidos no tóxicos en bajas concentraciones de Vapores Orgánicos hasta 1000 
partes por millón y Gases Ácidos tales como Cloro 10 partes por millón, Cloruro de Hidrógeno 50 partes por 

millón y Dióxido de Sulfuro 50 partes por millón  

                        

 
CASCO CON SUSPENSION DE MATRACA  

 

CARACTERISTICAS:  
-Fabricados con material termoplástico resistente a altos impactos y altas tensiones eléctricas.  

-capaz de resistir hasta 20,000 volts.  
-Con suspensión de 4 puntos y ajuste de matraca.  

-Con su dadera de poliuretano afelpado que brinda frescura, absorción más confortable.  
-Modelo I - CP-210 -M 

-Colores: Blanco, Rojo, Amarillo, Naranja, Verde y Azul.  
 

RECOMENDACIONES: Utilizado por la industria de la construcción y eléctrica  por su ligereza y varied ad de 
colores, donde exista la necesidad de un mayor ajuste  la cabeza.  

 
CUMPLE  CON LAS NORMAS:  ANZI Z89 1 -2003/ NOM -115 -  STPS-1994 / NMX -5-055 -SCFI-2002  

             
CASCO CON SUSPENSION DE INTERVALOS  
 

CARACTERISTICAS:  
-Fabricado con material de termoplástico resistente a altos impactos y altas tensiones eléctricas.  



-capaz de resistir hasta 20,000 volts.  

-Con suspensión de 4 pun tos y ajuste de intervalos.  
-Con sudadera de poliuretano afelpado que brinda frescura, absorción.  

-Utilizado por la industria de la construcción y eléctrica por su ligereza y variedad de colores.  

-Modelo I - CP-210  

-Colores: Blanco, Rojo, Amarillo, Naranja, Verde y Azul.  
 

RECOMENDACIONES:  Utilizado por la industria de la construcción y eléctrica  por su ligereza y variedad de 

colores  
 

CUMPLE  CON LAS NORMAS:   ANZI Z89 1 - 2003/ NOM - 115 -  STPS-1994 / NMX -5-055 -SCFI-2002  
 

 

                
CASCO DE ALUMINIO  ANONIZADO COLOR NATURAL  
 

CARACTERISTICAS:  
-Fabricados con aluminio tratado térmicamente para dar mayor dureza al casco.  

-Equipos con suspensión para absorber altos impactos.  
-Con sudadera de poliuretano afelpado que brinda frescura, absorción, mas confortable.  

-Modelo I - CA-285  
- Colores: oro, rojo, azul y natural   

 
RECOMENDACIONES: Manejo para identificación de ejecutivos, supervisores, visitantes recomendable para 

zonas tropic ales. No se recomienda para trabajos de electricidad.  
 

CUMPLE  CON LAS NORMAS:  ANZI Z89 1 -2003/ NOM -115 -  STPS-1994 / NMX -5-055 -SCFI-2002  
 

                      
CASCO DE FIBRA DE VIDRIO COLOR AZUL.  
 

CARACTERISTICAS:  
-Fabricados con modernos sistemas de moldeado de plástico termo fijo y reforzado en fibra de vidrio.  

-Resistente a altos impactos, agentes alcalinos, ácidos y altas temperaturas.  
-Modelo I - CV-255.  

 
RECOMENDACIONES: Para área de trabajo con  altas temperaturas como fundiciones, industria siderúrgica, 

procesos de alimentos, etc.  
 

 
 

 

              
CASCO MSA V - GARD C/SUSPENSION MATRACA  

 
DESCRIPCION:  

El casco de seguridad V-  Gard de a la completa o redonda, c onsiste en una estructura de polietileno (concha) 
y un sistema de suspensión que juntos crean un sistema de protección.  

 
CARACTERISTICAS:  

- Concha fabricada en polietileno de alta calidad.  
-Cintas de la suspensi·n de Nylon de Ĳò 



-Tama¶o de la suspensi·n 6 ı a 7 Ĳò 

-Diseñado para proveer protección contra impacto.  
-Cincho de polietileno.  

-Sudadera de vinil preformado acojinado.  

-Ganchos de polietietileno.  

-Ajuste Fast - trac.  
-Vísera anti reflejante.  

-4 puntos de apoyo.  
-A la amplia.  

-Peso: 340 gramos  
-Clase G y E (contra impactos y 2000 volts)  

-Dieléctrico 100%  
 

APLICACIONES :  
Industria química, Petróleo, Construcción, Petroquímica, Industria en general.   

 
APROBACIONES: NOM- 115 -STPS-1194 (Acuerdo NOM -11 5-  STPS-199), NRF -058 -PEMEX-2004, Certificado 

por LAPEM de CFE (Laboratorio de pruebas de equipos y materiales de la Comisión Federal de Electricidad.)  
 

          
CASCO DE A LA ANCHA  
 

CARACTERISTICAS:  

-Casco de seguridad a la ancha.                             
-Clase E & G.  

-Tipo 1.                                                                    
-Dieléctrico  

-Polietileno alta densidad, contra impacto.  
Los cascos tienen un sistema de suspensión estruc turado para que, tanto por dentro como por fuera, reúnan 

todos los requisitos de la D.G.N.  
 

CUMPLE CON LA NORMA: ANZI Z89  
 

 
CHAMARRA DE MEZCLILLA PARA SOLDADOR  

 
CARACTERISTICAS:  

-Chaqueta de mezclilla para protección del soldador evita quemaduras por salpicadura de la  soldadura.  
- Fabricada en mezclilla de alta calidad  

-Buena resisetncia.  
-Flexibilidad y confort  
 

 
CAPUCHA DE MEZCLILLA PARA SOLDADOR  
 

DESCRIPCION:  
Por su diseño y materiales ofrece excelente comodidad y protección en trabajos de soldadura donde hay 

chispas por este proceso, brindando mayor seguridad.  



 

Características:  
-Fabricada en mezclilla de 14 oz  

-Talla: unitalla  

-Color: Azul marino  

 
USO:  

Para protección de la cabez a en áreas de trabajo como en fá bricas, industria minera, constructoras, et c.  

 

 
CARETA PLASTICA NEGRA LENTE CHICO AJUSTE INTERVALOS  
 

DESCRIPCION:  
Cartea euro -100 de termoplástico ventana fija.  

 
CARACTERÍSTICAS:  

-Fabricadas en material termoplástico.                                         
-Suspensión de ajuste por intervalos.  

-Resistente a impactos y temperaturas.                                        
-Ventana fija para lentes por intervalos.  

-Modelo 2 -SC-100.                                                                     
-Marca Welsh.  

-Con sudaderas de poliuretano afelpado que brinda frescura, absorción, más confortable.  
 

RECOMENDACIONES: Ideal para trabajos caseros y trabajos ligero en talleres.  
 

CUMPLE CON LA NORMA : ANZI Z87.1 -1989  
 

 
CARETA PARA SOLDAR DE FIBRA DE VIDIRO, VENTANA FIJA CON SUSPENSION DE AJUSTE POR 
INTERVALOS  

 

DESCRIPCION:  

Careta par soldar de fibra de vidrio, ventana fija con suspensión de ajuste por intervalos.  
 

CARACTERISTICAS:  
-Robusta y durable.                                                                                     

-Resistente a impactos y temperaturas.  
-Amplia en su interior para mejor ventilación.                                          

-Ventana fija para lentes intercambiables.  
-Modelo 2 -SC-200                                                                                       

-Marca Welsh.  
-Con sudadera de poliuretano afelpado que brinda frescura, absorción, más confortable.  

 
RECOMENDACIONES: Para trabajos en talleres y herrer ías, mayor resistencia a la temperatura.  

 

 
CARETA PARA SOLDAR DE TERMOPLASTICO, CON AJUSTE DE MATRACA  
 



CARACTERISTICAS:  

-Diseñada para el máximo rendimiento.                                                             
-Suspensión con ajuste de matraca.  

-Resistente a impactos y temperaturas.                                                             

-Ventana fija para lentes intercambiables.  

-Modelos: 2 -SC-300 -V ( Ventana Móvil y 2 -SC-300 (Ventana Fija)                    
-Con sudadera  de poliuretano afelpado, que brinda frescura, absorción, mas confortable.  

-Marca Welsh  
 

RECOMENDACIONES: Para todo tipo de trabajo continuo en área de temperaturas elevadas, muy cómodas 
y ligeras.   

 
CUMPLE CON LAS NORMAS:  ANSI Z87.1 -1989  

 

                                                              
CRISTAL CLARA  Y/O OBSCURO PARA CARETA  
 

-Lente cristal sombra no.10 , 11 ,12, 13 y 14  
se adapta a careta: 2 -SC-100, 2 -SC200, 2 -SC-200M  

2-SC-250 y 2 -SC-  300  
 

 
         

 
 

 
CRISTALES PARA GAFAS  

 
CARACTERISTICAS:  

-Se adapta a gafas para soldar.  
-modelo: 2SG -6 cristal obscuro sombra no.6 (par)  

-Modelo:2SGC2 Cristal Claro (par)  

 

 
CINTA PARA DEDOS BRASEL COLOR VERDE ¾ X 30 YD  

 
DESCRIPCION:  

La cinta de gasa cohesiva Bantex es un producto revolucionario en la protección de los dedos. Aplicado a los 
dedos individuales en las aplicaciones industriales, provee protección excepcional mie ntras que aún permite 

la flexibilidad, la respirabilidad y la destreza.  
La cinta de gasa cohesiva Bantex combina las calidades más únicas y más útiles que cualquier otro material. 

Se puede usar con piel sensible, y puede reemplazar la cinta adhesiva, o cua lquier otro tipo de cubierta para 
los dedos con ventajas definidas.  

 
APLICACIONES:  

Se puede usar en la industria para la para la protección de los dedos y de las manos, en las aplicaciones 
médicas para que las vendas o las tablillas se queden en su lugar, o para cualquier actividad donde el agarre 

sea importante. Aplicado a las herramientas, a las raquetas y a otro equipo, Bantex provee un agarre mejor 
para los deportes, la jardinería, la construcción y otras actividades. Se usa Bantex de manera cotidiana e n 

muchas industriales y actividades alrededor del mundo.  
 

CARACTERÍSTICAS:  
La porosidad permite la circulación del aire. Efectivo en cualquier situación donde no se necesite la tracción 

de la piel. No deforma, no se desliza y no suelta. Lo que provee la pr otección más positiva y más firme.  

 



 
CINTA PARA DEDOS TUK COLOR VERDE 18MM X 18MM MTS CON LINER DE ALGODÓN  

 
DESCRIPCION:  

Cinta de tela de algodón de tejido abierto, amoldable, con adhesivo cohesivo, hipo alérgico y autosellante 
bajo leve  presión. Esta cinta permite la transpiración de la piel a través de varias capas y proporciona 

confort en el manejo intensivo de componentes electrónicos y piezas abrasivas. Previene heridas en los 
dedos. Resiste el agua y permanece sellado en trabajos hú medos. De suave textura y protege los productos 

delicados y partes pulidas.  
 

CARACTERISTICAS:  

-Respaldo: tela de algodón.  
-Adhesivo: hule - resina.  

-Color: verde.  
-Espesor: 0.39 mm Método ASTM - D-3652  

 

APLICACIONES:  

Aplicando directamente a los dedos en forma  de dedal. Se usa en el ensamble manual de partes y 
componentes electrónicos o piezas abrasivos en la industria y talleres. En el hogar y el deporte para el mejor 

agarre de martillos, serruchos, raquetas, bates, cañas de pescar, etc.  
 

APROBACIONES:  No apli ca.  

 

 
CINTA PARA YEMA DE DEDOS  
 

DESCRIPCION:  
La cinta para yema de dedos, brinda protección a cualquier herida para eso están desarrolladas, para evitar 

infecciones y cubrir un área específica.  
CARACTERISTICAS:  

- Color: Beige  
-Fácil instalación.  

-No pierde la adhesión.  
 

APLICACIONES:  

- Áreas de trabajo.  

-Compañías.  

- Industrias.  
-Uso en general.  

 
APROBACIONES: No aplica  

 

 
CUBREZAPATO TYVEK LAKENLAND  

 

DESCRIPCION:  Cubre zapato fabricado de fibras, resiste y cómodo.  

 
CARACTERISTICAS:  

- Es un material exclusivo, no tejido, fabricado de filamentos de polietileno unidos a presión térmicamente. 
Resistente a la penetración de partículas. Pruebas de laboratorios han demostrado que TYVEK previene la 

penetración de partículas t an chicas como de 0.5 micras, tienen propiedades antiestáticas.  
-Protección inherente de barrera contra los riesgos de partículas secas.  



- Incluso después de la abrasión, su capacidad para detener partículas micro porosas es mejor que la de otra 

ropa reusab le.  
-El mejor equilibrio de protección, durabilidad y comodidad.  

 

APLICACIONES:  

-Amplio espectro de aplicación.                                       -Mitigación de asbestos.  
-Mantenimiento  y operaciones generales.                       -Agricultura.  

-Pintura por aspersión.                                                   -Procesamiento de alimentos.  
-Mitigación de plomo.                                                    -Remedición de hongos.  

-Limpieza ambiental.                                                     -Silice.  
 

APROBACIONES: ASTM D751, ASTM D2582, ASTM D3787, ASTM E -96D  

 

 
CUBREZAPATO MAXPRO XP -1 17ò DE ALTURA CON ELASTICO KLEENGUARD KIMBERLY- CLARK  

 
DESCRIPCION:  

Kleenguard a40xp protección contra líquidos y partículas en cubre botas. Una buena opción para mantener a 
los usuarios fuera del riesgo al momento de quedar expuestos.  

 

CARACTERISTICAS:  
-Medida estándar.  

-Empaque con una pieza o caja de 400 piezas.  
-Viene con elástico en la parte superior.  

 
APLICACIONES:  

- Protección contra salpicad uras.  
-Especial para uso industrial.  

-Protección para calzado.  

 
CONDICIONES LÍMITE: No es resistente a salpicaduras de metales fundidos y/o a químicos corrosivos.  
 

APROBACIONES: ANSI/ISEA 101 -1996.  
 

                                                             
BOTA DESECHABLE 14ò 

 
CARACTERISTICAS:  

-Fabricación en polietileno de alta resistencia.  
-Caja con 500 piezas.  

-Espesor: 5 milésimas de pulgada.  
-Ajuste a la pierna mediante liga elástica.  

-Talla: Unitalla.  

 

                                                             
DETECTOR DE HUMO MODELO FG250  
 

CARACTERISTICAS:  
-Detector iónico.  



-Botón de prueba/silenciador.  

- Incluye pila de 9 volts.  
-3 años de garantía.  

-Fácil instalación.  

-Tapa desmontable.  

-Alarma de 85  decibeles.  
-No es interconectable.  

 

 

 
DESPACHADOR DE JABON  
 

CARACTERISTICAS:  
-Jabonera delgada color blanco  

-Marca comodín  

 

 
DESPACHADOR DE JABON  
 

CARACTERISTICAS:  
-Despachador de papel higiénico junior color blanco  

-Marca comodín  

 

 
DESPACHADOR DE TOALLITAS INTERDOBLADAS  
 

CARACTERISTICAS:  
-Despachador de toalla interdoblada grande color humo.  

-Marca comodín  

 

 
DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO  

 

CARACTERISTICAS:  

-Despachador de toalla en rollo grande color blanco.  

-Marca comodín  

 



 
JABONERA DE PLASTICO COLOR BLANCO MARCA DIKEN  

 
CARACTERISTICAS:  

-Diseño en forma  en forma curva, para la prevención de proliferación de bacterias.  
-Tanque rellenable transparente para ver el nivel del jabón.  

-Se acomoda a una larga variedad de tipos de jabón.  

-Cada empuje que se le da al botón dispensa aproximadamente 1 cm cubico.  
-Fijación segura y fácil de rellenar.  

-Botella rellenable de pe material resistente a químicos.  
-Color: blanco.  

-Dimensiones : 26.4 cm alto x 12.7 cm ancho x 11.4 cm profundidad.  
-Capacidad: 1000 ml.  

-Cierre con llave                     

 

 
DESPACHADOR DE JABON DE PLASTICO MARCA DIKEN  
 

CARACTERISTCAS:  
- Fabricado totalmente en plástico solido color blanco.  

-Capacidad del contenedor: 30 onzas. (aproximadamente 0.9 lts)  
-Dimensiones: 6 ıò alto x 4 İò de anchi x 4ò de profundidad. 

-Rellenable con jabón liquido exclusivamente.  
-Fácil de instalarse  

-Tapadera removible y botón pulsador.  

 

                                  
 
DISPENSADOR PARA TAPONES AUDITIVOS LS 400  

 
DESCRIPCION:  

Ofrece una máxima atenuación en lugares  de gran contaminación de sonido. Los suaves cojines, provee 
confort al usarse.  

Mecanismo que gira para un uso y dispensar más fáciles. El ca nal inclinado entrega los tapones en la palma 
de su mano. Para ser colocado cerca de cada área de trabajo. Elimina el lío del empaquetado individual. 

Cada dispensador es sellado y totalmente reciclable. Disponible en 200 o 400 pares por plugStation con 
aur iculares de espuma  de Spark Plugs o de Pura - fit. Soporte de montaje con todo incluido para cada 

PlyStation.  

 
CARACTERISTICAS:  

-Dispensador versátil.  
-Base de plástico resistente.  



-Apropiado para pequeñas y grandes empresas  

-Adaptable a mesas, paredes o portátil (incluye tornillos)  
-Capacidad de hasta 400 pares de tapones sin cor dón(No in cluidos).  

-Fácil me canismo de relleno de tapones.  

-Relleno disponible en bolsas de 200 pares de varios modelos de tapones de sechables (no incluidos).  

-Tapones d isponibles : Max, Max lite y Lase r Lite.  
-Se surten por pieza.  

 
APLICACIONES:  Industria, Aeropuertos, Zonas Industriales y uso en general.  

 
CONDICIONES LIMITES:  

Protege y permite una mejor comunicación en los ambientes altamente ruidosos.  

 

                                              
CINTURON ERGONOMICO ELASTICO TRABAJO PESADO  
 

CARACTERISTICAS:  
-Ofrece protección a cintura y espalda en maniobras de cargamento y estivado.  

-Diseñado para trabajo pesado.  
-Construido con varillas en el centro,  para mayor ergonomía.  

-Fabricado con doble tirante, reforzado con velcro y banda el§stica de 8ò ancho. 
-Broche de seguridad adicional con ajuste de 3 pasos.  

-Tallas: Chica, Mediana, Grande y Extra grande.  

 

                       
FAJA ELASTICA TRIPLE REFUERZO MARCA JYSA JYR - 816 3/CINTURON  
 

CARACTERISTICAS:  

-Su diseño es totalmente elástico, constituido ergonómicamente, la cual le permite ofrecer una mayor 

adaptación al cuerpo del usuario; además esta reforzado con  bandas elásticas, para lograr una mayor ajuste.  
-Cuenta con tirantes elásticos ajustables y su costura es de tipo paracaidista, para evitar el desprendimiento.  

-El bies de polipropileno de alta resistencia de 1ò cubre la varilla pl§stica evitando desgarres prematuros.  
-Todos los modelos han sido confeccionados y diseñados especialmente para contar con elogación en todo su 

contorno.  
-Cuenta con varillas plásticas de media luna flexibles de alta resistencia, en la parte interior, las cuales 

brindan soporte a  la espalda baja.  
-Confeccionadas con felpa y gancho de doble dirección en los extremos, con una resistencia al esfuerzo 

longitudinal de 914 kg/cm2 promedio  

 

 
CINTURON TIPO PESISTA  
 

CARACTERISTICAS:  
-Fabricado en foam de baja densidad, para mayor conformidad.  

-Creado por expertos en ergonomía para evitar lesiones en la espalda baja.  
-Cuenta con cojín lumbar en la parte interior.  

-Ancho 11.2 cm en región lumbar y 9 cm en región abdominal.  



-Broche de seguridad adicional con ajuste hermétic o de clip.  

-Tallas: Chica, Mediana, Grande, Extra grande.  

 

                        
 

FAJA PARA ESTIBADOR DE CUATRO GANCHOS PARA CARGADORES  
 

DESCRIPCION:  
La faja de 4 ganchos es tejida con hilo de algodón teñida en telar  manual, tela cosida con hilo de algodón a 

máquina, los ganchos y las grapas se hacen con alambre niquelado.  
 

CARACTERISTICAS:  

-100% algodón .  

-Color de línea: azul marino , beige, blanco, negro y verde olivo.  
-Cinta de algodón con alma de 800 hilos repartid os en hilo de relleno , de paso y de amare, 18 ojillos tipo     

minero con contra, 6 remaches rápidos, 2 pasadores, 1 puntera y herraje de alpinista latonado o pavonado.  
-Ergonómicas: Cómoda, flexible, fresca y con 6 ojillos para su múltiple ajuste de talla .  

-Seguridad para el desempeño en tareas de sobre esfuerzo.  
-Talla : Chica, Mediana, Grande.  

 
APLICACIONES:  Complemento del vestuario y equipo para mantener ceñida la camisola y el pantalón. Faja 

al usuario brindándole seguridad, previniéndole de lesiones m ayores, contra las relajaciones musculares y 
hasta hernias discales.  

-Uso reglamentario por colores que permiten identificar el área o zona de trabajo.  
 

 

 
FAJA PARA ESTIBADOR DE ALGODÓN DE 4 GANCHOS CON TIRANTES  
 

TALLA: CH, M, G Y XL  

 

 
FAJA DE ESTIBADOR ACOJINADA  

 
DESCRIPCION:  

- Material: velur acojinada ribeteada y cosida de 50 x 70 mm con respaldo de 100mm.  
-Talla: Chica,  Mediana, Grande y Extra  grande.  

-Peso aproximado 300 gr..  
- resistencia: 2,000 lbs.  

-Herraje: Ojillos niquelados.  
-Hebillas: 1, de 2 machuelos con protector velur.  

-Función: Pesista, estibador y multiusos.   

 



 
  
FAJA TIPO PESISTA DE VAQUETA  

 
DESCRIPCION:  

La faja tipo pesista, cuneta con una gran área de cuero para su colocación, precisa y cómoda, ofrece además 
de todas las características anteriores un cinturón ergonómico y de mayor duración.  

 
CARACTERISTICAS:  

-Cuero.  
-Cinturón extra mayor protección.  

-Medidas de la faja 5ò ancho. 
 

APLICACIONES:  Para su uso industrial, fomenta las técnicas de levantamiento correctas y reduce la 
posibilidad de lesiones en espalda, abdomen y región lumbar.  

 

APROBACIONES:  

Su diseño es anatómicamente aplicable de acuerdo a las indicaciones de la NIOSH para el levantamiento de 
objetos y considerando las indicaciones de las NOM S.T.P.S.  

 
CONDICIONES LIMITES:  

-No exponer al fuego.  
-Colocarlo correctamente para no sufrir daños en la espalda o zona lumbar.  

-Puede limpiarse con jabón especialmente periódicamente para  alargar su uso.  

 

 
CINTURON DE LINIERO ESTANDAR  
 
CARACTERISTICAS :   
-Cinto de banda de 6 capas de tejido de nylon de 45mm de ancho.  

- Anillos doblados, respaldo de banda de 3 capas de nylon, -hebilla de hebijón y portaherramientas.  
-Marca: Tulmex  klein 
TALLA : 36-48 

 

 
 FILTRO SERIE 8000 N95 POLVOS Y PARTICULAS LIBRE DE ACEITE MOLDEX  

 

 DESCRIPCION:  

 Pre filtro para partículas N95 de Moldex, esta certificado por tener un nivel de eficiencia de filtrado del 95% o  

 mas contra aerosoles con partículas libres de aceite. Se puede utilizar para limar, maquilación de  

 metales, lugares con polvo, fundiciones, etc.  

  

CARACTERISTICAS:  Reemplazable.  

 

 APLICACIONES:  Industria, Construcción, Procesos Alimenticios, uso en gene ral.  

 

 APROBACIONES:  Certificado bajo la regulación 42 CFR 84 de NIOSH.  

 



 
FILTRO 3M N95 PARA POLVOS TÓXICOS Y NEBLINAS  
 

DESCRIPCION:  
El pre filtro 3M 5N11  brinda una efectiva e higié nica protección respiratoria contra aerosoles sólidas y  

líqui das sin aceite . Es fabricado con un Medio Filtrante Electrostático avanzado, novedoso sistema de 

retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. El pre filtro 5N11 
cuenta con un medio filtrante anti taponam iento y su novedosa construcción permite la reducción al mínim o 

desprendimiento de fibras, log rando excelentes resultados cuando es utilizado en procesos de pintura.  
 

APLICACIONES:  
- Triturado                                                                  -Lijado  

-Aserrado                                                                  -Carpintería  
-Aplicación pesticida.                                                  -Cementos  

-Construcción                                                             -Minería  

-Alimenticia                                                                -Pintura en spray  

 
APROBACIONES:  

Aprobado por el Instituto (NIOSH)  de Estados Unidos bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84.  
 

CARACTERISTICAS:  
Filtro efectivo contra partículas de aerosoles libres de aceite. Es de fácil mantenimiento y limpieza, por lo9 

que garantiza una mayor vida de uso 95% de nivel de eficiencia.  
Se puede aplicar restricciones de tiempo de uso.  

 
CONCENTRACIONES LIMITES:  

-Filtro electro stático avanza do.  
-No usar contra gases y vapores, incluyendo los que se producen en operaciones de atomización de pintura, 

a menos que el filtro se combine con cartuchos aprobados de la serie 6000 y 7000 agregando los respectivos 
retenedores y adaptadores de filtros.  

 
LIMITACIONES DE USO:  

Antes de utilizar los filtros en un ambiente laboral, se debe implementar un programa escrito de protección 
respiratoria aprobada o con bases en la OSHA y en la Norma 29CFR 1910 -134 como entrenamiento y prueba 

de ajuste.  

 

 
ADAPTADOR PARA FILTROS 502 SERIE 2000 Y 7093 PARA RESPIRADORES 6000 Y 7000 3M  

 
DESCRIPCION:  

Este adaptador se utiliza para fijar el filtro 7093 o los discos de la serie 2000, a los filtros químicos de la 
serie. Estos a su vez se utilizan en cualquiera de las máscaras 3M de las series 6200, 6800 y 7800s.  

 
CARCATERISTICAS:  

- Ligero, fácil de usar.  
-Para usarse en los respiradores de la serie 6000.  

 
 APROBACIONES: Cumple las regulaciones de OSHA.  

 

                    
RETENEDOR P/PREFILTRO P/RESPIRADOR SERIE 6000 MCA. 3M  
 

DESCRIPCION:  



Este retenedor de la seri es 6000 de 3M es de fácil mantenimiento y tiene la característica de tener un diseño 

más equilibrado y ligero, qu e no estorba ni entorpece el uso de los respiradores.  
 

CARACTERISTICAS:  

-El retenedor esta diseñado para ser utilizado con el filtro electrostático avanzado 5P71.  

-También es compatible con los respiradores de la serie 7000 de media y cara completa.  
-Su lon gitud es de 0.538 metros.  

-Su anchura es de 0.234 metros.  
-Su altura es de 0.142 metros.  

-Su peso es de  1.7826 kg.  
 

APLICACIONES:  
Utilícese sobre los filtros de partículas de los respiradores 3M de la serie 6000.  

 
APROBACIONES: Cumple con todos los estánd ares de aprobación de NIOSH/MSHA.  

 
CONDICIONES LIMITE: Manténgalo alejado del fuego y sustancias químicas. Reemplazable.  

 

 
GUANTE DE VINIL DESECHABLE TIPO CIRUJANO  SIN POLVO Y CON POLVO.  

 
DESCRIPCION:  

Guante desechable de vinil transparente para exámenes no estériles. 4 mil de espesor, bajo en polvo  
 

CARACTERISTICAS:  
-Fabricado con policloruro de vinilo (PVC) de color natural.  

-Materia prima resistente a la rotura por estiramiento y desgarro.  
-Desodorizado.  

-Ambidextro.  
-Excelent e diseño: puño largo con el extremo rebordeado.  

-Para proteger al paciente y al usuario de riesgos biológicos y químicos.  
-Resistente al manejo de sangre.  

-Espesor:5 Milésimas.  
-Tallas: Ch, M, G y Xl  

 
APLICACIONES:  

-Uso preferente en Hospitales y Centros d e Salud para el examen y exploraciones de pacientes, en 
extracciones de muestras biológicas y analíticas, en la limpieza y manipulaciones de instrumental 

contaminado y no contaminado.  

-Excelente comportamiento con alimentos grasos de origen animal y con ác ido láctico. Para contacto co 

aceites vegetales y minerales es aconsejable el uso de guantes de nitrilo.  
-Se recomienda su utilización, asimismo, en laboratorios, Industrias Químicas, Industrias de alimentación, 

etc.  

 

 
GUANTE DE POLIETILENO DESECHABLE USO PARA ALIMENTOS 100% DESECHABLE  
 

DESCRIPCION:  
Guante desechable de polietileno de alta densidad. Permite un sentido táctil casi igual al de las manos 

descubiertas.  
 

CARACTERISTICAS:  
-Brindan una protección para trabajos ligeros o  de poco riesgo.  

-Ambi est rados para un mayor ahorro.  
-Para trabajos decátering, manipulación de alimentos en tiendas y preparación de menús, estaciones de li 

pieza.  



-Guantes desechables para cuartos fríos.  

  
APLICACIONES:  

Recomendada para la prevención y protección de contagio por gripe aviar.  

 

APROBACION:  Material aceptado por la FDA para la manipulación  de alimentos.  

 

                                              
GUANTE DE HULE DE LATEX NATURAL PARA USO DOMESTICO (MULTIUSOS)  
 

DESCRIPCION:  
Multiusos es  muy popular entre los usuarios y domésticos en general, semi -profesionales, profesionales y 

manipuladores de alimentos y es seguro para uso con los alimentos. Tratado químicamente para una mayor 
resistencia a la grasa para los procesadores de alimentos. E ste modelo tiene una mayor resistencia a la 

abrasión para servicios de limpieza e higiene. El patrón de diamante en relieve ofrece mayor adherencia en 

superficies húmedas y resbaladizas, el suave recubrimiento interior de algodón absorbe el sudor, 
mantenie ndo las manos cómodas.  

 
CARACTERISTICAS:  

- Guante de látex multiusos, de 18 milésimas de espesor con flock de algodón y 13 pulgadas de largo.  
-El patrón en el relieve ofrece mayor  adherencia en superficies húmedas y resbaladizas.  

-El suave recubrimiento interior de flock de algodón absorbe el sudor, manteniendo las manos frescas, 
cómodas y facilita el quitapón.  

-Material aceptado por la FDA  para la manipulación de alimentos.  
-Puño: rolado  

-  Talla: 7,8,9,10  
-Color: rojo, rosa, azul,  amarillo, verde, naranja  

-Marca D erma Care .  

 

 
GUANTE HULE LATEX PARA USO INDUSTRIAL NEGRO DERMA  CARE DE 450 MM LARGO  

 
DESCRIPCION:  

Guante negro de hule natural sin forro contra ácidos. Excelente resistencia con gran variedad de ácidos y 

cauticos. Protección de manos contra agentes químicos en general.  

 
CARACTERISTICAS:  

-Resistente a los ácidos.                                             -450 mm de largo.  
- Inerte a los álcalis.                                                   -Talla: 8, 8 y 10  

-Excelente d uración.                                                  -Clase 1, tipo C.  
-Cómodo y flexible.                                                   -Puño rolado.  

-Diseño ergonómico.                                                 -Fabricado de hule natural.  
 

APLICACIONES: Industria química, Laboratorios, Industria en general y Petroquímica.  
 

APROBACIONES: Aprobado por CE, cumple EN374 -3.  
 

CONDICIONES LÍMITES: Todo el equipo de segurid ad tanto nuevo como usado debe s er inspeccionado 
antes de utilizars e, especialmente después de haberse lavado para verificar que no tenga daño. Asimismo 

deben de ser  limpiad os lo antes posible después de s u uso.  

              

 
GUANTE VITEX DE HULE DE LATEX P/USO INDUSTRIAL  CLASE I  TIPO C  



 

DESCRIPCION:  
Guante de latex Vitex ideal para el manejo de químicos, gracias a sus 300 mm  de longitud ofrece una gran 

protección al brazo.  

 

CARACTERISTICAS:  
-Color exterior negro, interior azul.  

-Hecho de látex 100% natural.  
-Clorinado por ambos lados.  

-Final de anteb razo con rollo.  
-Mayor duración.  

-Mayor flexibilidad y comodidad.  
-300 mm de largo.  

-Resistente a los ácidos.  
- Inertes a los álcalis.  

 
APLICACIONES:  

Especial para manejo de ácidos, álcalis diluidos, fertilizantes y mantenimiento en general.  
 

APROBACIONES:  

Cumple la noma mexicana  NMX-039 -SCFI-2000 Clase Tipo I tipo C  

 

                   
GUANTE DE LATEX TIPO CIRUJANO  

 
DESCRIPCION:  

Guante desechable de látex natural, libre de polvo, flexible y muy confortable.  Ambiestro, de 4 mil de 
espesor y 9.5 ñde longitud. Práctico y económico.  Más fresco que el guante de vinil, con excelente flexibilidad 

y agarre en los dedos.  
 

 
CCARACTERISTICAS:  

-Puño: Rolado.  
-Color: Blanco.  

-Talla: Chica, Mediana, Grande.  

 
APLICACIONES :  Laboratorio, Industria Clínica, Industria Farmacéutica.  

 
APROBACIONES: Aceptado por la  FDA, para la manipulación de alimentos.  

 

 
GUANTE DE LATEX NATURAL BLUE MODELO 356  
 

DESCRIPCION:  
Fuerte coloración del interior. Reduce al mínimo los riesgos de alergia al látex, es fácil de ponerse y quitarse 

el guante, sin flocado interior de felpa. Se evita el riesgo de contaminar alimentos con partículas de algodón. 
Del mismo color por ambas caras.  

 
CARCATERISTICAS:  

-Fabricado en látex azul de 17 mi lésimas  
-Largo total de 12ò  

-Resiste ataque químico, abrasión, pinchaduras y corte.  
-Procesos de pollo  

-Ofrece excelente flexibilidad y sensibilidad al tacto.  
-Color: Azul  

-Tallas: 7,8,9 y 10  
 



APROBACIONES: Aprobado por la FDA para manipular alimentos.  

 

 
GUANTE HARPON DE LATEX  MCA. MAPA MODELO 321  
 

DESCRIPCION:  
Guante de látex natural con soporte textil y protección del antebrazo, de alta resistencia a la abrasión y al 

corte.  
 

CARACTERISTICAS:  
-Guante de látex natural con soporte textil y adherización  reforzada.  

-Alta resistencia a la abrasión , al desgarre, al calor de conta cto y al corte.  
-Resistencia al corte.  

-Protección del antebrazo.  

-Diseñado para temperatura de -20ºC a 120ºC (interminente).  

-Utilización: pesca de altura, explotación forestal, os tricultura, manipulación de alambre de púas, trabajo con 
vidrio, trabajos en cantera, especial para trabajo pesado en húmedo.  

-Material: Látex natural con soporte textil.  
-Se surten por par.  

-Soporte textil de algodón en su interior.  
-Longitud total 14 İò 

-Marca Mapa.  

-Tallas: 6,7, 8 y 9  
-Categorías: guantes desechables para cuartos limpios.  

 

                                                                    
GUANTE DE LATEX RUGOSO MONSTRUO  

 

DESCRIPCION:  
El Golden Grab - it es resistente al corte, cómodo y rentable. Su forro de punto jersey ofrece comodidad 

superior y la flexibilidad frente a la competencia ordinaria de guantes de franela, y su recubrimiento de 
caucho natural ofrece una excepcional resistencia al corte y alarga la vida útil.  

 

CARACTERISTICAS :  

-Resistente al corte.  
- Interior de mezcla de algodón -Jersey.  

-Recubrimiento hule natural látex. Color ámbar.  
-Acabado exterior criquelado.  

-Estilo guantelete.  
-Material: algodón/látex.  

-Puño: loneta de seguridad.  
-Talla: 10  

 
APLICACIONES:  

Manipulación de  piezas filosas de vidrio, desechos metálicos, desperdicios metálicos, hojas metálicas y 
superficies abrasivas y cortantes como los blocs, el concreto, los pisos y azulejos y tubería metálica.  

 
APROBACIONES: Cumple CE EN388  

 

                                                               
GUANTE DE NITRILO MAPA A - 15  

 



CARA CTERISTICAS:  

- Resistencia media a la abrasión y perforación.  
-Dibujo en ñZò que le permite mayor agarre. 

- Interior liso clorinado.  

-Manejo de alimentos químicos y aceites.  

-Largo Total 13ò 
-Fabricado de nitrilo de 15 milésimas  

-Marca: Mapa  
-Modelo A -15  

-Talla: 7, 8 y 9  
 

APROBACIONES:  Norma E uropea en 420  374 388 .A probados FDA  

 

                                              
 

GUANTE DE NITRILO MAPA A - 18  

 
CARACTERISTICAS:  

- Resistencia media a la abrasión y perforación.  
-Dibujo en ñZò que le permite mayor agarre. 

- Interior liso clorinado.  
-Especial para m anejo de alimentos químicos y aceites.  

-Fabricado en nitrilo de 22 milésimas  
-Largo  Total 18 milésimas  

-Marca: Mapa  
-Modelo A -18  

-Talla: 7, 8 y 9  
 

APROBACIONES:  Norma E uropea en EN420374 388 . Aprobados FDA  para manejo de alimentos.  

 

                                                     
GUANTE DE NITRILO SOLVEX ANSELL MODELO 37 - 145  

 

CARACTERISTICAS:  
-SIN FORRO. 
-En especial para trabajos con solventes, químico, manejo de serigrafía y tinta. 
-Resistente al corte moderado y a la abrasión. 

-Interior no flocado  
-Largo Total 13ò 
-Fabricado en nitrilo de 11 milésimas. 
-TALLA: 6,7 ,8,9 Y 10 

 
APROBACIONES: Aprobado por la FDA parel manejo de alimentos.  

 

                                                          
 
GUANTE DE NITRILO SOLVEX ANSELL MODELO 37 - 175  

 
CARACTERISTICAS:  



-Forro interior de algodón.  

-Es especial para trabajos con solventes químicos, manejo de aceite, industria de ensamble automotriz y 
para el manejo de serigrafía y tintas.  

-Resistente al corte moderado y a la abrasión.  

- Interior no flocado.  

-Largo total13ò 
-Fabricado en nitrilo de15 milésimas.  

-Marca Ansell  
-Modelo  37 -175  

-TALLA: 7, 8,9 Y 10  
 

APROBACION: Aprobado por la FDA para el manejo de alimentos.  

 

                                                                                           
GUANTE DE NITRILO SOLVEX ANSELL MODELO 37 - 185  

 
CARACTERISTICAS:  

-Altamente resistente al corte y a la abrasión.  
-Se puede utilizar en áreas de ensamble.  

-Manejo de monoblock.  
-Manejo de piezas con aceites, etc.  

-Fabricado  en nitrilo de 22 milésimas.  
-Largo Total 18ò  

-Marca Ansell  
-Modelo  37 -185  

-Talla : 7,8 Y 9  
 

APROBACIONES: Aprobado por la FDA para el manejo de alimentos  

 

 
GUANTE TOUCH &TUFF DE NITRILO VERDE DESECHABLE S IN POLVO MARCA ANSELL MODELO 92 -
500  

 

DESCRIPCION:  

El guante 100% nitrilo, sin cesar, siliconas ni plastificantes. Con este film de nitrilo puro no hay problema de 
irritación en la piel, ultra fino de confort y sensibilidad incomparable pero muy resistente, la tecnología TNT 

permite pr oducir un film con extraordinarias propiedades y de solo 0,12 mm de espesor.  
 

APLICACIONES:  
-Trabajo en laboratorios.  

- Industrias químicas.  
-Servicios de urgencias.  

-Electrónica y otras operaciones de montajes complejas.  
 

CARACTERISTICAS:  
El guante de nitr ilo no esta hecho para inmersión en productos químicos, pero protege eficazmente para 

salpicaduras accidentales.  
 

APROBACIONES:  

El guante de nitrilo es homologo por ISO 9002 garantía de calidad en la fabricación, CE0493 de la comunidad 
Europea de la guía internacional.  

                                                              



 
 
GUANTE DE NITRILO HYCRON  CON PUÑO DE CALCETIN PALMA RECUBIERTA  

  
DESCRIPCION:  

Un guante  grande y robusto para actividades pesadas: tres veces más resistente que los guantes de piel 
más resistente. Ideal para manipular materiales abrasivos, como fundición de hierro y ladrillos. 

Revestimiento impermeable resistente a la grasa. El aceite y el polvo  
La referencia en guantes de uso general de gran resistencia. Los dedos curvos y previamente flexionados, y 

el dedo extendido, ofrecen una mayor facilidad para trabajar.  
 

CARACTERISTICAS:  
-Contiene un agente fungicida y bacterioestático que evita la irritación de la piel, muy resistente a la 

penetración de grasa o aceite . No se deteriora como el cuero o el algodón.  

-Forro suave y afelpado que elimina las costuras en las superficies de trabajo para evitar la irritación de las 

manos y el desgaste prematuro.  
-Talla: 10  

 
APLICACIONES:  

-Materiales de construcción, hormigón, la drillos y tejas.  
-Madera bruta, paneles y madera contrachapada.  

-Fundición de hierro y moldes.  
-Moldes para plásticos (fríos).  

-Barras de acero, chapas, latas y otros objetos metálicos.  
-Cables gruesos.  

-Limpieza de espacios públicos y recogida de residuos.  
 

APROBACIONES:  Aprobación por la norma de fabricación de guantes EN420 (Norma Europea)  

 

 
GUANTE DE NITRILO HYCRON  CON PUÑO DE SEGURIDAD PARA USO INDUSTRIAL  
 

DESCRIPCION:  
Guante con recubrimiento de nitrilo sobre forro de punto jersey.  

Un guante  grande y robusto para actividades pesadas: tres veces más resistente que los guantes de piel 
más resistente. Ideal para manipular materiales abrasivos, como fundición de hierro y ladrillos. 

Revestimiento impermeable resistente a la grasa . El aceite y el polvo  
La referencia en guantes de uso general de gran resistencia. Los dedos curvos y previamente flexionados, y 

el dedo extendido, ofrecen una mayor facilidad para trabajar.  
 

CARACTERISTICAS:  
- Todo recubierto.  

-Fórmula de nitrilo exclusiv a.  
-Excepcional resistencia a objetos cortantes y abrasivos.  

-Más resistente y más flexible que el PVC . 
-Muy resistente a la penetración de grasa o aceite. No se deteriora como el cuero o el algodón.  

-Capa interior suave de tejido de punto.  
-Es confortable  y protege eficazmente las manos.  

-No tiene costuras en la superficie de trabajo.  
-Es más confortable y limita problemas de desgaste o rotura.  

-Dedos arqueados per formados y forma anatómica.  
-Pensado para ofrecer la mayor, libertad de movimiento posible.  

-Excelente agarre en seco.  
-Manipulación más fácil y más segura.  

-Fabricado sin siliconas.  



-Garantía de limpieza para metalúrgica y automoción.  

-Lavable  máquina.  
-Más higiénico y durable.  

-Reutilización segura y económica.  

-Gama my completa de estilos, lo ngitudes y tamaños.  

-Siempre encontrará la combinación ideal de características para cada aplicación.  
-Fabricación con autómatas muy avanzados para mayor rendimiento y mayor precisión.  

-Garantía adicional de calidad uniforme del producto.  
-Estilo: puño de seguridad.  

-Talla en: 9, 10 y 11  
 

APLICACIONES:  
-Mercados recomendados.  

-Automóvil/ transporte.  
- Industria química.  

-Fabricación de metales.  
- Industria del vidrio.  

-Construcción.  
 

USO RECOMENDADO:  

-Materiales de construcción, hormigón, ladrillos y tejas.  
-Madera bruta, paneles y madera contrachapada.  

-Fundición de hierro y moldes.  
-Moldes para plásticos(fríos)  

-Barras de acero, chapas, latas y otros objetos metálicos.  
-Cables gruesos.  

-Limpieza de espacios públicos y recogida de residuos.  
 

APROBACIONES:  
-Antiestático según norma EN 1149.  

-Aprobación por la norma de fabricación de guantes CE 422 EN388  

 

 
GUANTE RECUBIERTO DE NEOPRENO CON LINER ALGODčN 10ò LARGO 

 

DESCRIPCION:  
Este guante de acabado áspero y recubrimiento completo tiene un recubrimiento aplicado por múltiples 

inmersiones para una superior calidad, durabilidad y protección contra los ácidos, acústicos, aceites, grasas 

y solventes.  

 
APLICACIONES: aplicaciones generales en el manejo de sustancias químicas y en las refinerías. L os estilos 

de peso completo usan un forro de franela de cinco piezas. Sanitized.  

 

 
 
GUANTE ANTIDERRAPANTE PLUS CON RECUBRIMIENTO PVC TIPO PANAL  

 
DESCRIPCION:  

Estos guantes de trabajo general, ofrecen el mejor agarre en superficies secas o mojadas, son fabricados de 
estambres que combinan la comodidad de algodón con la resistencia de las fibras sintéticas. Las superficies 

delantera y trasera están recubiertas con forma tipo panal. Una capa de recubrimiento cubre los lados de 
cada dedo, pun ta, el pulgar y el tendón del pulgar, donde comúnmente los guantes sufren el mayor 

desgaste. Se surten en el tradicional color dorado. Tallas: mediano y grande.  

 



 
GUANTE ANTIDERRAPANTE TEJIDO JAPONES DE ALGODÓN CON PUNTOS DE PVC  
 

DESCRIP CION:  
Guante tejido de algodón con inyección de puntos de PVC lo que hace de este guante una excelente 

herramienta para el agarre y manipulación de objetos, ofrece una gran comodidad y flexibilidad. Aplicación 
en diferentes áreas tales como mantenimiento, almacén y producción.  

Fabricado en algodón y puntos de PVC por ambos lados.  
 

CARACTERISTICAS:  
- Guante ambiestro y multiusos.  

-Productos multiusos.  
-Puño tipo calcetín.  

-Medida: 24 cms.  

-Unitalla  

-Producto de línea.  
-Terminación puño: filete en poliéster crudo.  

-Fabricado en base del guante japonés de algodón de 90 gr. y puntos de PVC no desprendibles.  
-El tejido, el guante garantiza la ventilación.  

-El revestimiento con textura garantiza un agarre firme sin dificultar los movimientos de la mano.  
 

APLICACI ONES:  Uso en trabajos con partes filosas, fabricas electrodomésticos, autos, con vidrio, 
estampado de metal y otras actividades que requiera de protección en las manos.  

 
CONDICIONES LÍMITES:  No manejar flama, no recomendable para el uso con la electricidad .  

 
APROBACIONES:  Diseño de dispositivos de seguridad según estándar CE -0493 (124X, 134X)  

 

                                                   
 

GUANTE TEJIDO JAPONES DE ALGODÓN BLANCO  
DESCRIPCION:  

Su fabricación en máquinas especiales permite realizar una gran variedad de combinaciones de hilos y pesos 
para que el tejido del guante sea más cerrado o abierto proporcionando la durabilidad y destreza adecuada. 

Se les utiliza como guantes para uso general debido a su comodidad, versatilidad  y precio.  
Un beneficio adicional del diseño sin costuras es que son reversibles o ambidiestros. Se puede utilizar como 

fottos para guantes recubiertos.  
Tienen una gran variedad de aplicaciones, multiusos par cualquier tipo de industria. Los guantes son 

fabricados con fibras naturales. Peso de 40 grs.  
-Puño: Ribeteado.  

-Talla: h, m  
-Color: Blanco o Gris.  

-Aplicación: general  

 

                                                                          
 

GUANTE TERRY BLANCO 24 ONZAS RESISTE NTE A LA ABRASION Y TEMPERATURA MODERADA  
 

DESCRIPCION:  

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.rlozoya.com.mx/PAGINA/IMAGENES_PROD/PRODUCTOS/guantes/japones.jpg&imgrefurl=http://www.rlozoya.com.mx/PAGINA/Guantes.html&usg=__SnemzHkpKDlmGGwUi6ClSRfg0fw=&h=297&w=242&sz=62&hl=es&start=4&zoom=1&tbnid=PshRR2-YiayIuM:&tbnh=116&tbnw=95&prev=/images?q=GUANTE+JAPONES&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1


Los guantes Terry están diseñados para ser duraderos y confortables, cualidades indispensable al momento 

de trabajar con materiales cortantes o desgastantes. Estos guantes están fabricados en material tipo toalla 
100% algodón, de 24 onzas (679 gr.) Su resistencia a la abrasión y al corte moderado le asegurará a su 

portador la garantía de calidad y durabilidad que todos los guantes Terry brindan.  

 

APLICACIONES:  
Para uso en temperaturas moderadas y trabajados en donde se requiera protección a la abrasión y al corte 

moderado.  Industria automotriz y de fabricación de aparatos en general, Fabricación de equipos de 
calefacción y de aire acondicionado, estampado de metal, plantas de cerámica, panaderías y  otras 

aplicaciones que se requieren protección moderada contra el calor.  
 

CARACTERISTICAS:  
-Resistente al corte moderado y a la abrasión. (cortes, tajos y calor)  

-Fabricados en materi al tipo toalla % de algodón.  
-Mezcla de algodón y poliéster.  

-Proporciona  absorción máxima.  
-Durable.  

-Modelo reversible sin costuras.  
-Puño tejido normal.  

-Peso: 679 gr.  

 
CONDICIONES LIMITES:  

- Los guantes Terry no deben ser expuestos a temperaturas elevadas.  
-Solo resisten cortes moderados, no protegen contra cortaduras mayore s.  

 

                                                       
GUANTE GRIP - N- HOT MILL MARCA NORTH  
 

DESCRIPCION:  
Guante que provee protección contra calor intermitente, la palma del guante está fabricada de nitrilo, lo que 

provee mejor agarre  y una vida del guante más larga.  
Ofrece un agarre excepcional para materiales húmedos, con aceite y resbalosos. Puede lavarse o secarse sin 

que se dañe el guante.  
 

CARACTERISTICAS:  
- Protege contra temperaturas de hasta 400º F.  

-Palma de nitrilo que ofrece  un agarre seguro.  
-La construcción de la costura del guante proporciona comodidad superior y disminuye fatiga de la mano.  

-Capa de algodón mezclado y poliéster, absorben la transpiración.  
-Diseño del guante para ambiestros, le permite al usuario 4 laops p ara maximizar la economía.  

-Es reversible.  
-Cubierta de nitrilo por ambos lados.  

-Talla universal para hombres.  
 

APLICACIONES:  
Uso pesado y bajo altas temperaturas.  

 

                                                 
 

GUANTE DE ASBESTO RESISTENTE A TEMPE RATURAS  
 

DESCRIPCION:  
Estos guantes están confeccionados son tela de asbesto tratada. Se recomienda su uso en el manejo de 

piezas calientes los cuales pueden ser tomados de manera directa.  
Su diseño, la amplitud y el forro interior de algodón, hacen que estos guantes aíslen la temperatura a al que 



son expuestos de manera efectiva, ofreciendo mayor confort y seguridad. También se fabrican con refuerzo 

de carnaza especial color gris en la palm a y son recomendados para usarse donde se combina la alta 
temperatura y la abrasión logrando de este modo un mayor rendimiento del producto .  

 

APLICACIONES:  

Las temperaturas de exposición recomendadas por el fabricante de la tela de asbesto de: 150 c en for ma 
continua estática, 500 en forma discontinua.  

 

                                                            
 

GUANTE DE CARNAZA CORTO Y/O LARGO ESTANDAR COLOR LADRILLO  
 

CARACTERISTICAS:  

- Guante confeccionado con carnaza de res.  

-Cosido con hilo de poliéster.  
-La carnaza para la fabricación de estos guantes tienen como característica una muy buena resistencia, lo 

que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad.  
-Puño recto  

-Color ladrillo  
 

APLICACIÓN:  
Ideal para tra bajos en soldadura, manipulación de madera, ladrillos, materiales de construcción; para 

trabajos multiusos y de uso especial.  
 

 

                                                      
 
GUANTE VALLEN OPERARIO DE CARNAZA  

 
DESCRIPCION:  

Las ventajas de la carn aza incluyen comodidad, durabilidad, resistencia a la abrasión. El broncear de cromo 

de este cuero proporciona a mayor resistencia térmica del desgaste.  

 
APLICACIONES:  

Para la protección contra objetos, chispas, calor ásperos y para amor tiguar contra soplos en requisitos de 
trabajo resistentes. Todas las clases de cuero proporcionan a comodidad, a durabilidad, a destreza, a 

resistencia térmica suave y a la detección de la abrasión. Estas ventajas hacen cuero tradicional a un 

favorito.  
 

AP ROBACIONES: NMX-SO18 -2000, NMX -SO39,056 -SSA1- 1993 homologado en la NOM -017 -STPS-2001  

 

                                                                   
GUANTE MUSTANG DE CARNAZA PARA SOLDADOR CON COSTURA DE HILO KEVLAR  
 

DESCRIPCION:  
Los guantes de carnaza estilo gunn y forro suave de piel de vaca, costura reforzada con hilo resistente en 

diversas condiciones de trabajo. Durables contra la abrasión.  
 



CARACTERISTICAS:  

-La piel curtida en cromo posee mayor resistencia en objetos calientes.  
-Resistencia a la abrasión  

 

APLICACIONES:  

Automotriz, Industria y Construcción.  
 

APROBACIONES:  
Este guante es diseñado con las características homologas de las normas de salubridad NOM - 156 -SSA1-

1993 Y NOM -S-40 -1987 SECOFI.  
 

CONDICIONES LÍMITE:  
El guante  de carnaza es recomendable para trabajos en seco para evitar su envejecimiento y alargarle la 

vida.  

 

                                                    
GUANTE DE CARNAZA Y MEZCLILLA DOBLE PALMA  
 

DESCRIPCION:  
Los guantes con palma de carnaza son cómodos y durables a la abrasión. Este guante proporciona mayor 

resistencia térmica del desgaste para la protección contra objetos, chispas, calor áspero y para amortiguar 
contra soplos de trabajo resistentes.  

 
CARACTERISTICAS:  

-Resistencia a l a abrasión.  
-Diseñado para operaciones de trabajo pesado.  

-Puño de seguridad y línea de refuerzo en los nudillos.  
-Comodidad.  

 
APLICACIONES:   

Industria, construcción, uso general.  
 

APROBACIONES:  
Este guante es diseñado con las Normas NOM -056 -SSA1-1993 homologado en la NOM -017 -STPS-2001.  

 
CONDICIONES DE LÍMITE:   

Se recomienda solo para el manejo de materiales secos y en ambientes húmedos su vida útil se deteriora.  

 

                                                     
GUANTE PAYASO DE MEZCLILLA CARNAZA  

 
DESCRIPCION:  

Este diseño económico, de uso general puede sustituir a los guantes de palma de carnaza o triple palma 
aumentando considerablemente su rendimiento y ayuda a que realice en una forma cómoda por su excelente 

diseño anatómico.  
 

CARACTERISTICAS:  

-Tipo clute el diseño más popular para los guantes de franela cantón este corte ofrece comodidad.  
-Con puño calcetín.  

-Color: azul marino  
 

APLICACIONES: Vaqueros, agricultores, supervisores, operadores, albañiles y chóferes.  

 



                                          
 
GUANTE DE PIEL TIPO LINIERO O ELECTRICISTA  

 
DESCRIPCION:  

-Guante de piel de engra se con puño tipo operador o electricista.  
-Dorso con costuras.  

 
USO: para electricistas, liniero, juntar basura,  para la construcción, jardinería.  

 
APLICACIONES: Recomendado para el trabajo de mantenimiento en general.  

 

                                                          
 
GUANTE DE PIEL TIPO OPERADOR ARGONERO CON CINTO  

 
DESCRIPCION:  

Guante de piel, color amarillo. Ideal para trabajos donde se requiera maniobrar con algún tipo de 
herramienta de mano.  

 
CARACTERISTICAS:  

-Es un guante fabricado con una combinación de piel en palma en el dorso, con puño de seguridad.  
-Piel delgada de res con espesor de 1.1.1.2 mm con curtido al cromo del 3% anilina amarilla.  

-Contenido de grasas de un 5 -20%.  
-Con un PH de 3.2 con resistencia al desgarre de 120.3 kg/cm2 a la abrasión de 3000 ciclos en la rueda 

taber No.7.  
-Resistencia a la flexión de 25000 flex iones mínimo (palma incluido dorso de dedo índice y pulgar).  

-Carnaza de res (puño y dedos medio, anular y meñique).  
-Cosido con hilo de algodón poliéster 3 a 4 puntadas por cm lineal.  

-Es dieléctrico.  
-No se trabaje con grasa y aceite.  

-Resistencia al desgaste, flexión, tracción.  
 

APLICACIONES: Choferes, torneros, electricistas, supervisores, operadores, vaqueros,  agricultores, 
albañiles, soldadores, fundiciones.  

 

                                                  
GOGGLE VENTILACION GENERAL  

 
DESCRIPCIO N:  

Goggle de ventilación directa. El armazón del goggle está hecho en material hipoalergénico de PVC suave y 
flexible que contribuye a eliminar los puntos de presión. Su diseño panorámico permite una excelente visión 

periférica. Paneles y marcos transparentes perforados tanto en la parte superior como en los extremos, 
proporcionando máxima ventilación.  

Fabricados con materi ales que no irritan la piel, con diseño que se ajusta a la cara aún en personas que usen 
lentes graduados. Absorben más del 99% de la dañina luz UV. Bandas elásticas para un mejor ajuste.  

 



CARACTERISTICAS:  

-Con mica clara 100% policarbonato resistente a impactos.  
-Marco transparente perforado t anto en la parte superior como en los lados.  

-Proporcionando máxima ventilación.  

 

RECOMENDACIONES: Para áreas donde no haya vapores, polvos o rocíos tóxicos. Ideales para usarse en 
trabajos de esmerilado de metales o carpintería. Color: claro o Antifog . 

 
APLICACIÓN: General.  

 
APROBACION: Cumple con  Norma s ANSI Z87.1 -1989 / MMX-S-057 -SCFJ-2002  

 

                                                         
GOGGLE SIN VENTILACION  

 

DESCRIPCION:  

Fabricados con materiales que no irritan la piel, con diseño que no se ajusta a la cara aún en personas que 
usen lentes graduados.  

 
CARACTE RISTICAS:  

-Con mica de policarbonato resistente a impactos.  
-Marco transparente sin ventilación.  

 
RECOMENDACIONES: Para trabajar en lugares donde existan vapores y humos irritantes.  

 
APROBACION: Cumple con  Norma s ANSI Z87.1 -1989 / MMX -S-057 -SCFJ-2002  

 

                                                        
GOGGLE CON VENTILACION DE 4 TRAMPAS  
 

DESCRIPCION:  
Fabricados con materiales que no irritan la piel, con lente transparente 100% policarbonato,  diseño que 

ajusta a cualquier tipo de cara, aún en perso nas que usen lentes graduados.  

Ventilación a travé s de 4 trampas a prueba de salpicaduras ideales para trabajar con ácidos y polvos.  

 
CARACTERISTICAS:  

-Con mica de policarbonato resistente a impactos.  
-Marco transparente con ventilación a través de 4 tramp as a prueba de salpicaduras.  

 
RECOMENDACIONES: útil en lugares donde se trabaja con ácidos, polvos finos, aserraderos, etc.  

 
APROBACION: Cumple con  Norma s ANSI Z87.1 -1989 / MMX -S-057 -SCFJ-2002  

 

                                                           
GAFAS PARA SOLDADOR CON CRISTALES  

 

DESCRIPCION:  
Elaborada con polímero de alta densidad cuenta con bordes redondeados y libres de rebabas, ofrece confort 

y seguridad al soldador.  
En todas muestras gafas se incluyen lentes de policarbonato claro y oscuro s ombra No.6  

CARACTERISTICAS:  
- Máxima ventilación sin empañamiento.  

-Cómodas y ligeras que se ajustan a cualquier tipo de cara.  



-Modelo 2 -SG-002C  

 
RECOMENDACIONES: Utilizada en proceso de soldar y corte de oxiacetileno para trabajos continuos.  

 

APROBACIONES: Cumple con la Norma ANSI Z87.1 -1989  

                                                      

                                                           
HERRAJE PARA MANGA DE VIENTO DE 10ò DIĆMETRO 
 

DESCRIPCION:  
El herraje se utiliza con los conos o mangas de viento de 10ò de di§metro de vinilo color anaranjado 

flourescente de 199 gr. son resistentes a la oxidación y con alta visibilidad, con una longitud 1.30 m con 

diámetro de punta de 299 mm cuenta con ojales de latón No.2 en  la periferia del cono, en la boca del cono ó 

manga, mediante dos brazos de acero acabado anticorrosivo de 1ò x 3/16ò permitiendo el movimiento de la 
manga de acuerdo al viento. Este herraje se utiliza para que la manga gire hacia donde indique el viento.  

 
CARACTERISTICAS:  

-Diámetro mayor ó boca será de 470 mm.  
-Acero galvanizado.  

 
APLICACIONES:  Industria, Aeropuerto.  

 

                                                  
HERRAJE PARA MANGA DE VIENTO DE 18ò DIĆMETRO 

 
DESCRIPCION:  

Los conos de  viento de 18ò de diámetro de vinilo color anaranjado flourescente de 199 gr. son resistentes a 
la oxidación y con alta visibilidad, el diámetro mayor ó boca será de 470 mm con una longitud 1.30 m con 

diámetro de punta de 299 mm cuenta con ojales de latón No.2 en la periferia del cono, en la boca del cono ó 

manga, mediante dos brazos de acero acabado anticorrosivo de 1ò x 3/16ò permitiendo el movimiento de la 

manga de acuerdo al viento.  

 
CARACTERISTICAS:  

-Diámetro mayor ó boca será de 470 mm.  
-Acero galvani zado.  

 
APLICACIONES:  Industria, Aeropuerto.  

 

                                                      
IMPERMEABLE TIPO PONCHO CON CAPUCHA  

 
DESCRIPCION:  

-Capa manga impermeable tipo Poncho .  
-Mide 1.20 mts.  X 2.00 mts.  

-Confeccionado en PVC amarillo con forro textil de alta re4sistencia.  



-Cuenta con un a capucha integrada.  

 
 

                   
 
IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA  

 
DESCRIPCION:  

Traje completo de una pieza gabardina larga color amarillo contra agua, 100% resistente al agua, con 
capucha, diel®ctrico y broches de pl§stico en color amarillo. Cuenta con un largo de 49ò  

CARACTERISTICAS:  

-Capucha desprendible con cordón de ajuste.  

-Cuello de pana.  
-Ventilación bajo el brazo y capa en al espalda.  

-Solapa al frente para tormentas con botones de ajuste.  
-Dos bolsas con solapa al frente.  

-Broches en los puños para mejor ajuste.  
-48ò (121.92 cms.) de largo. 

-Color: Amarillo.  
-Material: PVC/Poliéster.  

-Lavables.  
 

APLICACIONES:  
-Proteger de las inclemencias del tiempo.  

-Cubrir de salpicadura del agua.  
 

APROBACIONES:  No aplica  
 

CONDICONES LÍMITE : Todo el equipo de seguridad tanto nuevo como usado debe ser inspeccionado antes 
de utilizarse, especialmente después de haberse lavado para verificar que no tenga daño. Así mismo deben 

de ser limpiados lo antes posible después de su uso.  

 

 

                    
 

IMPERMEABLE DE DOS PIZAS: CHAMARRA Y PANTALON  
 

DESCRIPCION:  
Impermeable de 3 piezas fabricado de PVC con interior de poliéster y una capa adicional de PVC que le da 

mayor resistencia, durabilidad y comodidad.  
 

CARACTERISTICAS:  

- 3piezas (pantalón, chamarra y gorro)  

-Práctico y económico.  
-Hecho de material de cloruro de polivinilo duradero con costuras electrónicamente soldadas, la capucha de 

cordón desmontable, ventilaciones en las axilas.  
-Capucha desprendible con cordón de ajuste.  

-Cuello de pana.  
-Ventilación bajo el brazo y capa en al espalda.  



-Solapa al f rente para tormentas con botones de ajuste.  

-Dos bolsas con solapa al frente.  
-Pantalón con pechera y tirantes elásticos.  

-Cubre cierre al frente.  

-Broches en los puños, cintura y tobillos para un mejor ajuste.  

-Color: Amarillo.  
-Material: PVC/Poliéster.  

-Lavables.  
 

APLICACIONES:  
-Proteger de las inclemencias del tiempo.  

-Cubrir de salpicadura del agua.  
 

APROBACIONES:  No aplica  
 

CONDICONES LÍMITE : Todo el equipo de seguridad tanto nuevo como usado debe ser inspeccionado antes 
de utilizarse, especialmente después de haberse lavado para verificar que no tenga daño. Así mismo deben 

de ser limpiados lo antes posible después de su uso.  

 

                                                                  
 

LINEA DE VIDAD DE 1.80 MTS  
 

DESCRIPCION:  
Cable de vida de 1.80 mts. Cable para engancah e el arnés a un punto fijo y evitar la cañida, ganchos con 

doble seguro.  
  

CARACTERISTICAS:  
-Diseñados contra caídas.  

-Fabricados de nylon trenzado de 5/8ò 
-Capacidad 300 Lbs. (136 kg)  

-Cumple ANSI 10 14 -1991  
-Modelo: LR 200  

-Largo: 1.80 mts  
-Marca Golden Eagle  

 

APLICACIONES:  

Se utiliza en áreas de riesgo donde el trabajador recorre tramos largos, verticales u horizontales y necesita 

protección en todo el proyecto.  

 

                       
LENTE DE SEGURIDAD ARMAZON NEGRO  MICA CLARA, OBSCURA Y AMBAR ESPOMEGA  
 

DESCRIPCION:  
Es muy económico, cumple con todas las especificaciones internacionales de seguridad, cuenta con pruebas 

de control de calidad  y certificados de ls S.T.P.S.  
 

CARACTERISTICAS:  

-Lente con armazón de nylon.  

-Varillas deslizables.  
-Mica de policarbonato.  

-Con tratamiento antirrayaduras de alto impacto.  
-Se caracteriza por su diseño vanguardista con puente nasal, protección lateral y frontal integrada en una 

sola pieza para mayor confort.  
-Resistencia y estabilidad.  

-Su mica filtra 99% de los rayos UV.  



-Color: mica (Clara, Humo, Ambar, Antifog) Armazón(Tricolor, Negro, Azul)  

-Material: Policarbonato.  
 

APLICACIÓN: General  

 

CATEGORÍA: Lentes de seguridad  

 

                                                  
LENTE DE SEGURIDAD MICA CLARA Y/O OBSCURA MARCA CREWS  

 

DESCRIPCION:  
Elaborado con policarbonato con marco negro representa una alternativa económica  que brinda comodiad, 

protección y estilo.  
 

CARACTERISTICAS:   
- Lente de seguridad con armazon,mica clara.  

-Modelo Stratos  
-Marca Crews.  

-Color: (claro, Humo)  
-Armazón: Negro  

-Monolete envolvente de policarbonato con protectores laterales integrados.  
-Puente de descanso incorporado.  

-Patilla ajustable  
 

USO:  Protección contra impactos y rayos ultravioleta 99.9%  
 

CATEGORIA:  Productos personales/Lentes  
 

APROBACIONES:  Cumplen con la norma ANSI Z87.1 -1989 Safety Standards  

 

                                             
LENTE CAPATAZ TIPO VISITANTE UVEX  
 

DESCRIPCION:  
Este es un lente de seguridad de policarbonato ultra duro tipo visitante, de cuerpo y mica clara que permiten 

tener una visión panorámica, con poco peso para colocarse por encima de los anteojos con graduación. 
Posee capas de protección antiempañante hidro fibicae hidrofóbica, las cuales permiten rechazar esa 

condensación que hace que los lentes se empañen por lo que al ser de dos capas se extiende su vida útil.  
 

CARACTERISTICAS:  

-Lentes y patillas moldeadas por inyección son 100% policarbonato.  
-Con capa d e protección antiempañante hidrofilicae hidrofóbica.  

-Antiempañante, antirayaduras y antiestático.  
-Con 99.9% de absorbencia de rayos ultra violeta.  

-Mica ámbar.  
 

APLICACIONES:  
Cumple con las normas ANSIZ - 87.1 -1999, CSA Z -94.3 -1992, NRF -007 -PEMEX 1999  

                                                           
LENTE NEMESIS MICA CLARA Y/O OBSCURA  

 
DESCRIPCION:  

El lente némesis le ofrece protección cular notablemente cómoda. Construcción de peso extra ligero, las 



patillas contorneadas se ajustan cómodamente a la cabeza.  

 
CARACTERISTICAS:  

-Construcción ligera  

-Envolventes, ofrece protección enfrente y a los lados.  

-Disponible con variedad de tintes.  
-Cordón para cuello incluido en cada par.  

-Armazón color negro, mica interior/exterior.  
-Puntas de p atillas acojinadas.  

-Filtra el 99.9% de la luz UV  y UB.  
 

APLICACIONES: Industria, Construcción, Laboratorios, Hogar y Deporte.  
 

APROBACIONES: Cumple con la Norma de Impacto ANSI Z87.1+  

 

                                                          
LENTE CHEROKEE MICA OBSCURA  

 
DESCRIPCION:  

Los lentes Cherokee combinan cuatro de los más importantes aspectos de la seguridad visual: dieño, moda, 
protección y comodidad, para ofrecer de esta manera la máxima cal idad y seguridad.  

 
CARACTERISTICAS:  

-Fabricados con mica de policarbonato para alto impacto con armazón liviano.  
-Armazón con ajuste ergonómico en patas y verticalmente, se ajustan a casi cualquier cara.  

-Absorben 99.9% de los rayos ultravioleta.  
-Acabado estándar en Cherokee.  

 
APLICACIONES:  Para trabajos industriales, ofrece protección contra alto impacto.  

 
APROBACION:  Cumple con normas ANSI Z87. 1 -1999.  

 
CONDICIONES LÍMITE:  La limpieza de este lente debe de ser con agua natural y papel suave de seda y no 

aplicar ningún solución líquida que contenga silicón, fluorocarburos o solventes ya que acelera el 
envejecimiento.  

 

                      
LENTE STEEL MICA CLARA Y/O OBSCU RA  

 
CARACTERISTICAS:  

Lente de policarbonato ext ra ligero con tratamiento anti - rayaduras.  
Se caracteriza por su diseño revolucionario d e un armazón suave, ligero y flexible con varilla tipo espátula.  

-Material: Policarbonato extra  ligero.  
-Fabricado en 100% policarbonato  

-Gris: permiten que los ojos del trabajador se adaptaten fácilmente en interiores y exteriores.  
-Protección UV y antirayadura.  

-Mica gris anti - impacto y anti - rayaduras  
-Mica cóncava sin armazón.  

-Cuenta con puente nasal integrada en una sola pieza, sin marco para mayor confort, resistencia y 
estabilidad.  

 
         



                          
 

MANGO PARA TRAPEADOR CARLISLE COLOR BLANCO  
 

CARACTERISTICAS:  
-Hecho en fibra de vidrio.  

-La manija en oclores es una opción ideal para el programa HACCP.  
-Cabeza plástica flexible con mordeduras y bisagras.  

-Permite utilizarse en cualquier tipo de mop.  
-Marca C arlisle.  

-Colores: azul, rojo, amarillo, verde y blanco  
-Dimensiones: 60ò de largo y 1ò del di§metro de la manija 

 

                                            
 
TRAPEADOR DE BANDA ANCHA  

CARACTERÍSTICAS:  
- Modelo: 369478(verde), 36914(azul), y 369412(amarillo)  

-Para trabajo semi -pesado.  
-Su diseño de fabricación de cola sin fin le permite mayor cobertura de limpieza.  

-Económico.  
-Colores: verde, azul y amarillo  

 

                              
MANGA DE VINYL VR POLYCO  

 

DESCRIPCION:  
Es un par de mangas de 4mm estas tienen puños elásticos en ambos extremos fabricado en vinilo CPP, esto 

quiere decir que es ligero y flexible. Estas mangas llegan a soportar la infiltración y penetración de ciertos 
productos en bajas concentraciones.  Mangas para protección contra químicos.  

 
CARACTERISTICAS:  

-Estas mangas de vinilo incoloro están completamente selladas térmicamente, fabricados de vinilo con 
espesor de 4 u 6 milésimas.  

-Están libres de los contaminantes hilos de coser y elástico que causan fugas. Las mangas de vinilo incoloro 
se surten con una longitud de 457 mm.  

-La manga de 18 pulgadas completas de largo tiene puntos elásticos en ambos extremos para asegurar un 
asimiento firme, de tal modo evitando que las mangas resbalen abajo del brazo del trabajador.  

-Dimensiones: 18ò largo. 
-Venta en c ajas  de 75 pares de mangas.  

-Color azul  

 

APLICACIONES:  
- Industria general.  

- Industria alimenticia  
-Las mangas una excelente protección a la salpicadura y a los polvos molestos en laboratorios, almacenes o 

el manejo o traslado de ciertas sustancias.  
 



 

                            
 

MANGA DE CARNAZA PARA SOLDADOR  
 

DESCRIPCION:  
Carnaza de primera diseñada para adaptarse a la gran mayoría de tamaños y aplicaciones.  

Este tipo de mangas son exclusivas para el soldador ya que los protege en su totalidad de sus brazos.  

 
CARACTERISTICAS:  

-Fabricado en carnaza de res  

-Curtida al cromo doble engrase.  

-Se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar.  
-Cubre totalmente el antebrazo y parcialmente el antebrazo.  

- Resistencia  y flexibilidad.  
-Talla: Unitalla  

-Color: ladrillo  
 

APLICACIONES:  
- Soldadura  

-Utilícese por todo el personal expuesto a salpicaduras de soldadura y partículas de acero a altas 
temperaturas.  

-Recuerde siempre utilizar gafas, carte de soldador y protectores faciales.  
-Algunos cuidados que se deben de seguir manténgase limio de grasa, aceites o cualquier producto 

combustible.  

 

                                     
MANGA INDICADORA DE DIRECCION DE VIENTO 10ò DIAMETRO X 32ò LARGO 
 

DESCRIPCION:  

Los conos o mangas de viento de 10ò de di§metro de vinilo son resistentes a la oxidaci·n y con alta 
visibilidad, su función es detectar la dirección del viento, el diámetro mayor o boca con una longitud 
de 2.44 m. con diámetro de la punta de 299 mm. cuenta con ojales de latón n° 2, en la periferia del 
cono en la boca del cono o manga; se suministra con el herraje correspondiente para sujetar la 
manga o cono, de acero en acabado anticorrosivo el cual se inserta al tubo de soporte y a la 
manga, mediante dos brazos de acero en acabado anticorrosivo de 1ò x 3/16ò permitiendo el 
movimiento de la manga de acuerdo a la dirección del viento.  
 
CARACTERISTICAS:  

-Color naranja fluorescente.  
-Di§metro 10ò 

-Fácil instalación.  
-Se coloca en el lugar más alto para su desempeño.  

 
APLICACIONES:  

-Construcción, Aeropuertos, Estaciones, Zonas Industriales y areas de trabajo, Compañías  
 

APROBACIONES: No aplica.  
CONDICIONES LIMITES: No exponer al fuego  

 

 



                                       
MANGA INDICADORA DE DIRECCION DE VIENTO 18ò DIAMETRO X 96ò LARGO 
 

DESCRIPCION:  

Los conos o mangas de viento de 18ò de di§metro de vinilo son resistentes a la oxidaci·n y con alta 
visibilidad, su función es detectar la dirección del viento, el diámetro mayor o boca será de 470 mm. 
con una longitud de 2.44 m. con diámetro de la punta de 299 mm. cuenta con ojales de latón n° 2, 
en la periferia del cono en la boca del cono o manga; debe suministrarse con el herraje 
correspondiente para sujetar la manga o cono, de acero en acabado anticorrosivo el cual se inserta 
al tubo de soporte y a la manga, mediante dos brazos de acero en acabado anticorrosivo de 1ò x 
3/16ò permitiendo el movimiento de la manga de acuerdo a la direcci·n del viento.  

No incluye herraje i tubo solo manga indicadora  

 
CARACTERISTICAS:  

-Color naranja fluorescente.  

-Peso 199  grs.  
-Di§metro 18ò 

-Fácil instalación.  
-Se coloca en el lugar más alto para su desempeño.  

 
APLICACIONES: Construcción, Aeropuertos, estaciones, zonas industriales y áreas de trabajo, Compañías  

 
APROBACIONES: No aplica  

 
CONDICIONES LIMITES:  No exponer al fuego  

 

                                                            
MUEBLES LETREROS PARA PISO EN BLANCO  

 
DESCRIPCION:  

Señalamiento tipo mueble para piso polietileno amarillo de alta densidad para trabajar pesado, mide 66,04 

cm de alto  (cerrado) Leyenda no se deteriora no corroe. Pedestal de piso qu e no requiere mantenimiento, no 

se mella ni corre.  
 

CARACTERISTICAS:  
-Área grande para el mensaje el cual se puede ver desde más de 9m.  

-Diseño plegable para trasladarlos y al macenarlos fácilmente.  
-Diseño de dos lados, permite leer la advertencia desde todo el ángulo.  

-Polietileno amarillo de alta densidad para el t rabajo pesado.  
-Se surte individ ualmente.  

 
APROBACIONES: No aplica  

 

                                                               



MANDIL 100% PVC SANITARIO USO RUDO(TRABAJO PESADO)  

 
CARACTERISTICAS:  

-  Elaborado 100% en tela PVC, con un peso aproximado de 800 g/m2.  

-Calibre 22/24 mm   

-Grabado en charol,100% liso para evit ar que se acumulen las bacterias en la tela.  
-Resistente a las bajas temperaturas ( -15º c).  

-Cuenta con tratamiento anti -hongos y contra fluidos orgánicos como la sangre.  
-Resistente a los ácidos y bases con un 30% (no exponer a los hidrocarburos aromático s, halogenados y 

acetonas)  
-La tela cuenta con una elongación en sentido longitudinal de 230% y en sentido transversal de 250% 

promedio  
-Medida: 0.70 x 1.20 mts.  

 
APLICACIONES:  

- Industria alimentaria.  
-Rastros.  

-Carnicerías.  
-Usos en general  

 

                                                                
MANDIL ANSELL ENDUROSAF  

 

DESCRIPCION:  
Mandil Endurosaf, suave,cómodo y fácil de limpiar.  

 
CARACTERISTICAS:  

-Fabricado en material ENDURO 2000;  patentado por Ansell Edmont.  
-Mayor resistencia  a la abrasión, grasas y aceites, al corte a pinchaduras y a bajas temperaturas, comparado 

con cualquier mandil de vinil, PVC ó neopreno en el mercado.  
-Aprobado por la USDA para el contacto con alimentos.  

-Peso: 260 grs. Aproximado.  
-Dimensiones del ma ndi l: 1.15 mt. Largo x 88 cm de ancho.  

-Marca:  Ansell  

 

APLICACIONES:  
Para usos médicos, cuartos limpios, laboratorios, procesamiento de alimentos, procesos químicos, 

farmacéuticos y usos sanitarios.  
 

APROBACIONES :  
Todos los componentes y materiales cumple con  las regulaciones de la FDA (Food and Drug Administración) 

en el contacto con alimentos.  

 

                                                                     
MANDIL 100% SANITARIO  
 



CARACTERISTICAS:  

-Fabricado 100% en PVC sanitario.  
-Sin  costuras  

-Diseño para trabajo semi -pesado  

-No genera hongos.  

-Construido en material ligero .  
-Peso: 500 grs. Aprox. Por pieza.  

-Peso aproximado de 550 gramos.  
-Dimensiones de: 1.16 mt largo x 90 cm ancho  

-Disponible en Color blanco  
-Marca Ansell  

 

  

                                                                                
MANDIL DESECHABLE DE POLIETILENO  
 

CARACTERISTICAS:  
-Sin costuras.  

-Aprobado por USDA.  
-Fabricado 100% en polietileno.  

-Construido en material super  ligero.  
-Delantal desechable fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE), de color blanco.  

-Protege al usuario y a su vestimenta.  
-Uso recomendado en industria de la alimentación.  

-Espesor:1.50 milésimas de pulgada aproximadamente  
-Dim ensiones: 1.17 m largo x 70 cm de ancho.  

-color: blanco y azul  
-Dimensione en caja con 1000 pza en bolsas individuales.  

 

                                                                 
MANDIL DE VINIL BLANCO  
 

CARTACTERISTICAS:  
- Mandil fabricado de vinil de alta densidad.  

-Brinda una protección  económica para trabajos ligeros o de poco riesgo.  
-Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.  

-Medida: 60 x 90 cm  

 



                                              
MANDIL DE CARNAZA DE 60 X 90 (PECHERA)  

 
DESCRIPCION:  

Especial para protección de soldadores con carnaza de primera, diseñados y fabricados para cumplir a la 
mayoría de las aplicaciones, carnaza gruesa.  

 
APLICACIONES:  

Es para personal expuesto a salpique o escoria de soldadura, partículas sólidas volátiles de madera, concreto 

y de acero a altas temperaturas.  

 
CARACTERISTICAS:  

-Mandil cuenta con unas medidas de 60 de ancho x 90 cm de largo.  
-Ojillos metálicos.  

-Costuras de 4 a 5 puntos.  

-Correas de 60 cm.  
-Espesor de 1.5 a 1.8 mm.  

-Resistencia al desgarre 11.3 kfg/cm2  
 

APROBACIONES: NMX-S-040 -1987  

 

                                                            
MUÑEQUERA ERGONOMICA MARCA DIKEN  
 

DESCRIPCION:  
El elástico naturalmente apoya a la muñeca en posición neutral, cierre de velero para facilitar su aplicación. 

Se acomoda fácilmente dentro de los guantes de trabajo o deportivos.  
 

CARACTERISTICAS:  
- Ofrece protección a la muñequera en maniobras de cargamento y operaci ones repetitivas.  

-Fabricada en material elástico y sujeción con velcro.  
-Disponible en color negro.  

-Marca Diken  
- Talla universal.  

-Diseño ambidiestro  
-Cierre velcro  

 

              
 

 
 

 

 

 
 

 MASCARILLA CARA COMPLETA 3M 6800  
 

DESCRIPCION:  
Estos respiradores brindan protección contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhidrico, floruro de 



hidrógeno, dióxido de azufre, amoniaco, metilaminas, formaldehido, radionucléidos. Es necesario ver los 

límites de los cartuchos. Mediano  
 

CARA CTERISTICAS:  

- Diafragma para hablar que permite una comunicación mas clara.  

-Copa nasal que ayuda a prevenir el empañamiento del lente y una comodidad respiratoria.  
-Lente de policarbonato de alta durabilidad y resistencia al rayado.  

-Fácil de ajustar.  
-Am plias válvulas de inhalación y exhalación.  

-Talla Mediana  
 

APLICACIONES:  
-Operaciones de soldadura.                                     -Agroquímicos.  

- Industria del aluminio.                                           -Minería.  
-Vidrio.                                                                  -Petroquímica  

-Acero.                                                                  -Química  
-Farmacéutica.                                                       -Alimenticia  

 
APROBACIONES: El respirador serie 6000 cara completa ésta certificada por NIOSH/MSHA  

 

CONDIONES LÍMITE:  
Antes de utilizar este sistema consulte la reglamentación de OSHA la cual establece las características del 

aire respirable clase D,29 CFR 1910.134 (d)  

 

  
 

 
 

 
 

 
MASCARILLA MEDIA CARA 3M 6200  

 
DESCRIPCION:  

El respirador de media cara 6100 de 3M brinda protección contra partículas, vapores orgánicos, cloro. Ácido 
clorhídrico, floruro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoniaco, metilaminas, formaldehido, radionucléidos. 

Puede usarse c omo sistema Dual.Mediano  
 

CARACTERISTICAS:  
-Son reutilizables.  

-Filtros y cartuchos desechables.  
-Fáciles de limpiar.  

-Desarmables.  

-Talla mediana  

 
APLICACIONES:  

-Operaciones de soldadura.                              -Agroquímicos  
- Industria del aluminio.                                    -Mineria.  

- Industria del acero.                                        -Alimenticia.  
- Industria del vidrio.                                        -Petroquímica  

- Industria farmacéutica.                                   ïQuímica  
 

APROBACIONES:  Cumple con la norma 42 CFR 84  
 

CONDICIONES LIMITE:  
-No usar en ambientes donde la concentración de contaminantes supere 100 veces el valor Umbral Límite 

(TLV).  

-No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno  sea menor a 19.5%.  
-No usar en ambientes en los que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas 

para la vida y la salud)  

 



 
 
MASCARILLA SENCILLA PARA UN CARTUCHO (FILTROS QUIMICOS)  

 
DESCRIPCION:  

Fabricados con material hipoalergénico que no provoca irritación a la piel, proporcionando un ajuste suave 
alrededor de nariz y boca.  

 
CARACTERISTICAS:  

-Ligeros y confortables.  
-Sueva ajuste al contorno de la cara.  

-Sistema de sujeción por medio de arnñes con doble tirante.  
-Cart uchos de fácil reemplazo.  

-Puede ser desansamblado para limpiarlo y usarlo en múltiples ocasiones.  
-Cumple con los requerimientos NIOSH.  

-5tipos de cartuchos intercambiables.(se adquiere por separado)  
-Marca Siisa  

-Modelo 4M430W  

 
 

 
 

 
 
MASCARILLA PARA DOS  CARTUCHO (FILTROS QUIMICOS)  

 
DESCRIPCION:  

Fabricados con material hipoalergénico que no provoca irritación a la piel, proporcionando un ajuste suave 
alrededor de nariz y boca.  

 
CARACTERISTICAS:  

-Ligeros y confortables.  
-Sueva ajuste al contorno de la cara .  

-Sistema de sujeción por medio de arnñes con doble tirante.  
-Cartuchos de fácil reemplazo.  

-Puede ser desansamblado para limpiarlo y usarlo en múltiples ocasiones.  
-Cumple con los requerimientos NIOSH.  

-5tipos de cartuchos intercambiables.(se adquiere po r separado)  
-Marca Siisa  

-Modelo 4M530W  

 

                                                          
MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS C/50 PZA  

 
CARACTERISTICAS:  

-Mascarilla económica.  
-Producto libre de mantenimiento.  



-Brinda protección contra polvos no  tóxicos en concentraciones no mayores a 15 mg.  

-Banda elástica textil fuertemente grapada.  
-Clip de aluminio diseñado para un fácil ajuste a la forma de la nariz.  

-Resistente al agua.  

Peso: 5 gr.  

-Empaque: caja con 50 piezas.  
 

VENTAJAS:  
-Ligero.  

-Disponib le en color blanco.  
-Reduce la contaminación ocasionada al respirar polvos, microorganismos o cualquier otra partícula existente 

en el ambiente, así como la exposición a sangre u otros fluídos del cuerpo.  
 

APLICACIONES:  
- Hospitales, clínic as dentales, labo ratorios, áreas donde no exista polvo tóxico, industria alimenticia, etc.  

 

 
 

                                                              
OREJERA QM24 SOBRE LA CABEZA POSICION MULTIPLE NRR 25 DB HOWARD LEIGTH  
 

DESCRIPCION:  
Orejera ultraligera para uso prolongado con atenuación aún mayor.  

Se trata de una orejera multiposiciones, cuenta con un arnés plástico que da mayor soporte cuando la banda 
rígida requiere ser utilizada de la barbilla o detrás de la nuca.  

 
APR OBACIONES:  

Aprobada por las condiciones de seguridad que indican la OSHA 1910.95 y una atenuación de NNR25 ANSI 

S.3.19 -1974.  
 

CARACTERISTICAS:  
-NRR 24 db.  

-Arnés de plástico que brinda mayor soporte.  
-Dieléctrica.  

-Ajustable.  
-De baja presión.  

-Permite su uso para períodos prolongados  
-Sus copas rojas y la banda negra le agregan alta visibilidad y estilo.  

-Colores llamativos para mantenerse visible en lugares obscuros.  
-Equipo que combina seguridad y economía  

-Peso: 6 oz.(170 gr)  

 

 
 

PROTECTOR FACIAL MICA TRAANSPARENTE  

 
CARACTERISTICAS:  

-Diseñado para proteger cara, ojos y cuello.  
-Abatimiento de 90º  

- Visor de acetato.  
-Suspensión con ajuste de intervalos.  



- Visor estándar.  

-Resistente altos impactos  
 

APROBACION: Cumple con la norma ANSI Z87 1 - 1989   

 

 

                                                      
POLAINAS DE CARNAZA DE 40 CM  

 
DESCRIPCION:  

Polainas de carnaza de primera, diseñadas para adaptarse a la gran mayoría de tamaños y aplicaciones, la 
polaina cuenta con tres hebillas me tálicas y tiras de carnaza para su ajuste, con una longitud de 40 cm.  

 

CARACTERISTICAS:  
-Proporciona flexibilidad, manualidad, destreza y sensibilidad al tacto.  

-Con ajuste a la bota mediante hebillas  metálicas y correas de carnaza de 39 cm de alto por 18 cm de 
ancho.  

-Las ventajas incluyen comodidad y durabilidad contra la abrasión.  
-El bronceado de cromo de este cuero proporciona la mayor resistencia térmica y del desgaste .  

 
APLICACIONES:  

Utilícese por todo el personal expuesto a salpique o escoria de sol dadura, partículas sólidas volátiles de 
madera, concreto y de acero a altas temperaturas.  

 
CONDICIONES:  

-Resiste diversas condiciones de trabajo y es durable contra la abrasión.  
-Recuerde siempre utilizar gafas, careta de soldador y protectores faciales.  

 
APROBACIONES:  

NMX-S018 -2000, NMX -S039 -2000, 056 -SSA1-1993 homologado en la NOM -017 -STPS-2001  
 

 

 

                                                        
RESPIRADOR N95 POLVOS Y PARTICULAS DE LIBRE DE ACEITE DESECHABLE 3M 8210 C/20 PZA  

 
DESCRIPCION :  

El respirador libre de mantenimiento 3M 8210 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección 
respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite. Es fabricado con un medio filtrante electrostático 

avanzado, n ovedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor 
caída de presión. Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas, la espuma de sellado y el clip de 

aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un e xcelente s ello adaptándose a un amplio rango de tamaños de 
cara.  

 
CARACTERISTICAS:  

-Cintas elásticas: elastómero color amarillo.  
-Clip metálico:  aluminio  

-Espuma interna: poliuretano.  
-Elemento filtrante: tela no tejida de polipropileno y poliéster.  

-Peso aproximado : 10 g.  

-Color: blanco.  
-Para prevenir contagios(influenza)  



 

APLICACIONES:  Triturado, Aserrado, Empacado, Construcción, Minería, Lijado, Carpintería, Cementos, 
Agroquímicos, Alimenticia.  

 

APROBACIONES:  

Aprobado por la National Institute for Occuapational Safety And Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo la 
especificación N95 de la Norma 42CFR84.  

 

                                                     
RESPIRADOR N95 POLVOS TOXICOS Y NEBLINA DESECHABLE CON VALVULA 3M 8511 C/ 10 PZA  
 

DESCRIPCION:  
Es un respirador libre de mantenimiento (ninguna de sus partes es reemplazable, ni el respirador en si debe 

ser limpiado o reparado) del tipo purificador de aire. Debe ser reemplazado si sufre un daño como una 
ruptura de liga, deformac ión del respirador o rasgadura del filtro. Retiene partículas que se encuentran en al 

ambiente externo. Este equipo es ligero, su construcción es convexa, sus bandas para la cabeza, su espuma 
y su clip de nariz aseguran, para un gran numero de tamaños de c ara, un buen sello facial del portador con 

el equipo.  
 

CARACTERISTICAS:  
-Clip nasal de aluminio.  

-Filtro de polipropileno.  
-Bandas elásticas de polisopreno.  

 
APLICACIONES:  

Trabajo rectificado, Pulido, Barrido, Embolsado, trabajos en los cuales se produzca polvos.  
 

APROBACIONES: Cumple con las Normas 29CFR84 - 1995 y normas NIOSH 30 CFR Sección 11 N95  
 

 
 

 

 

                                                    
RESPIRADOR AFFINITY PLUS N95 POLVOS Y PARTICULAS LIBRE DE ACEITE DESECHABLE C/20 
PZA  

 
DESCRIPCION:  

Respirador desechable para partículas N95, sin válvula de exhalación, tamaño SM/MD.  
 

CARACTERISTICAS:  
-Eficiencia al 95% contra material en partículas y aerosoles sin base en aceite.  

-Puente nasal remate pre conformado para el ajuste fácil al rededor de la región nasal difícil de ajustar.  
-En dos tamaños -pequeño/mediano y medio/grande.  

 
APROBACIONES: Cumple con la normatividad NIOSH 42 CFR Parte 84  

 



                                                      
RED PARA CABELLO NEGRA  DE NYLON  
 

DESCRI PCION:  
Protección para la cabeza suave, ligera y respirable con banda elá stica que le brinda mayor comodidad.  

 
Características:  

Fibra de polieti leno, suave y ligera, y cómoda franja de seda,  así como un e ncapsulado del elástico de seda.  
 

APLICACIONES:  
Para  ser utilizadas en el interior de cuartos limpios, procesamiento de alimento, laboratorios, expendios de 

alimentos.  

 

CONDICIONES LÍMITES: No exponer al fuego.  
 

APROBACIONES: No aplica.  
 

 

                                                       
 

Suspensión  para casco con ajuste de intervalos y de MATRACA  
 

Descripción:  
Suspensión de cuatro puntos para absorber altos impactos .  

 

                                
 
 

SUELA ANTIDERRAPANTE DE CAUCHO  
 

DESCRIPCION:  
Suela estabilizadora de caucho, para condiciones con hielo o nieve.  

 
CARACTERISTICAS:  

- Suela flexible que proporciona comodidad y tracción.  
-34 Tacos para sujetarse al hielo y nieve  

-Tacos reemplazables, ahorra dinero.  
-Correas resistentes y d e fácil colocación.  

-Para uso con la mayoría del calzado.  
-Talla mediana (26 - 28)  

 
APLICACIONES:  

Para uso intemperie en condiciones con hielo y nieve, puede ser usado por carteros, policías, equipos de 
rescate, equipos de trabajo al aire libre.  

 
APROBACIONES: No aplica.  

 




